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EXCAVADORA DE -MOTOR 74CV.

10TN DE ORUGAS -CAUDAL BOMBA [00L/MIN.
-ANCHURA 2300MM.

_10 TONELADAS. -LARGO CARRO 2950MM.

-MONOBLOCK.

-ALTO Y BAJO CAUDAL + DRENAJE,
-ORUGAS DE GOMA.

-OPCION CADENAS DE ACERO.
-EQUIPO COMPLETO DE CAZOS.
-ENGANCHE RAPIDO.
-OPCIONES DE IMPLEMENTOS:
-Martillo.

-Pinza escollera.

-Rastrillo forestal.

-Desbrozadora.

-Cazo de limpieza angulable.




EXCAVADORA DE -MOTOR [09CV.

14TN DE CADENAS -CAUDAL BOMBA 2X130L/MIN.
-ANCHURA 2490MM.
-14 TONELADAS. -LARGO CARRO 3590MM.

-MONOBLOCK.

-ALTO Y BAJO CAUDAL.

-TEJAS DE 500MM.

-OPCION ORUGAS DE GOMA.

-EQUIPO COMPLETO DE CAZOS
GRADO CERO.

~-OPCIONES DE IMPLEMENTOS:
-Martillo.

-Pinza escollera.

-Rastrillo forestal.



JZI140

EXCAVADORA DE 17TN DE -MOTOR [09CV.

CADENAS CON 5° BOTELLA -CAUDAL BOMBA 2X | 24L/MIN.
-ANCHURA 2590MM.
-17 TONELADAS. -LARGO CARRO 3590MM.

-GIRO CERO.

-HOJA DOZER.

-TAB 5° BOTELLA.

-ALTO Y BAJO CAUDAL.
-EQUIPO COMPLETO DE CAZOS
GRADO CERO.

~-OPCIONES DE IMPLEMENTOS:
-Martillo.

-Pinza escollera.

-Rastrillo forestal.



150X

EXCAVADORA DE 17TN DE -MOTOR [09CV.

CADENAS CON 5° BOTELLA -CAUDAL AUX. 2X|30L/MIN.
-ANCHURA 2590MM.
-17 TONELADAS. -LARGO CARRO 3590MM.

-HOJA DOZER.

-TAB 5° BOTELLA.

-TEJAS DE 500MM.

-ALTO Y BAJO CAUDAL.

-EQUIPO COMPLETO DE CAZOS
GRADO CERO.

~-OPCIONES DE IMPLEMENTOS:
-Martillo.

-Pinza escollera.

-Rastrillo forestal.



210X/220X

EXCAVADORAS DE 22TN Y -MOTOR 173CV.

24TN DE CADENAS -CAUDAL AUX. 2X228L/MIN.
-ANCHURA 2990MM.
-22 Y 24 TONELADAS. -LARGO CARRO 4460MM.

-MONOBLOCK.

-ALTO Y BAJO CAUDAL.

-TEJAS DE 600MM.

-EQUIPO COMPLETO DE CAZOS
GRADO CERO.

-OPCIONES DE IMPLEMENTOS:

-Martillo.
-Pinza escollera.
-Rastrillo forestal.



245XR

EXCAVADORA DE 27TN DE -MOTOR 192CV.

CADENAS -CAUDAL AUX. 2X245L/MIN.
-ANCHURA 2990MM.
-27 TONELADAS. -LARGO CARRO 4460MM.

-GIRO CERO.

-HOJA DOZER.

-MONOBLOCK.

-TEJAS DE 600MM.

-ALTO Y BAJO CAUDAL.
-EQUIPO COMPLETO DE CAZOS

GRADO CERO.

~-OPCION DE IMPLEMENTOS:
-Martillo.

-Pinza escollera.

-Rastrillo forestal.



330/370

EXCAVADORAS DE 35TN Y -MOTOR 28ICV.

39TN DE CADENAS -CAUDAL AUX. 2X304L/MIN.
-ANCHURA 2990MM.
-35Y 39 TONELADAS. -LARGO CARRO 4843MM.

-MONOBLOCK.

-TEJAS DE 600MM.

-ALTO CAUDAL.

-CAZO USO GENERAL HEAVY
DUTY.

-OPCION DE IMPLEMENTOS:

-Martillo.
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EXCAVDORA DE I ITN DE
RUEDAS COMPACTA CON
- 5° BOTELLA

-1 | TONELADAS COMPACT.

-GIRO CERO HIPER VISIBILITY. -MOTOR [09CV .
~40KM/H. -CAUDAL AUX. |58L/MIN.
-ENGANCHE REMOLQUE -ANCHURA 2420MM.
HOMOLOGADO. -DISTANCIA ENTRE EJES 2650MM.
-TAB 5° BOTELLA.

-HOJA DOZER +
ESTABILIZADORES.

-2 INSTALACIONES ALTO CAUDAL
+ BAJO CAUDAL + DRENAJE
-EQUIPO COMPLETO DE CAZOS
ENGANCHE RAPIDO

-OPCIONES DE IMPLEMENTOS:
-Martillo

-Pinza escollera

-Rastrillo forestal

-Desbrozadora

-Cazo de limpieza angulable




145W

EXCAVADORA DE 15TN DE -MOTOR 125CV.

RUEDAS -CAUDAL AUX. 2X123L/MIN.
-ANCHURA 2490MM.

-15,5 TONELADAS -DISTANCIA ENTRE EJES 2500MM.

-MONOBLOCK

-HOJA DOZER +
ESTABILIZADORES
-ALTO Y BAJO CAUDAL

-EQUIPO COMPLETO CAZOS
GRADO CERO

~-OPCION IMPLEMENTOS:
-Martillo

-Pinza escollera

-Rastrillo forestal




EXCAVADORA DE 18TN DE _MOTOR 172CV.

RUEDAS CON 5° BOTELLA -CUADAL AUX. 2X156L/MIN.
-ANCHURA 2490MM.
-18 TONELADAS. -LARGO CARRO 2500MM.

-TAB 5° BOTELLA.

-HOJA DOZER +
ESTABILIZADORES.

-ALTO Y BAJO CAUDAL.
-EQUIPO COMPLETO CAZOS
GRADO CERO.

-OPCION IMPLEMENTOS:
-Martillo.

-Pinza escollera.

-Rastrillo forestal.



20MH

MAQUINA DE MANIPULACION "MOTOR - 125CV

DE MATERIALES CON CABINA

ELEVABLE -CAUDAL BOMBA - 2X 130L

-ANCHURA - 2500MM

12 METROS DE ALTURA. -ALTURA DE CABINA 5.300MM

-10 METROS DE ALCANCE.

-ALTO Y BAJO CAUDAL.
-BALANCIN RECTO O GOOSNECK.
-OPCIONES DE IMPLEMENTOS.
-Pinza de manipulacion.

-Pulpo.




406ZX

PALA CARGADORA -MOTOR 49CV.

ARTICULADA DE 6TN -CAUDAL AUX. 65L/MIN.
-ANCHURA [ 727MM.
-PESO OPERATIVO 6TN. -DISTANCIA ENTRE EJES 2100MM.

-CAPACIDAD DE CARGA UTIL
2.300KG.

-CUCHARA USO GENERAL 0'8M3.
-HORQUILLAS.

-BARREDORA.




427HT
PALA CARGADORA MOTOR [79CV.

ARTICULADA DE 14TN -CAUDAL AUX. 126L/MIN.
-ANCHURA 2483MM.
-PESO OPERATIVO [4TN -DISTANCIA ENTRE EJES 3050MM.

-CAPACIDAD DE CARGA UTIL
5.000KG

-CUCHARA USO GENERAL 2,3M3
-CUCHARA ALTO VOLTEO 4M3




PALA CARGADORA -MOTOR 183CV.

ARTICULADA DE 22TN -CAUDAL AUX. |50L/MIN.
-ANCHURA 2702MM.
-PESO OPERATIVO 22TN. -DISTANCIA ENTRE EJES 3300MM.

-CAPACIDAD DE CARGA 9.000KG.
-CUCHARA USO GENERAL 32M3.
-CUCHARA ALTO VOLTEO 5M3.




TM220
PALA CARGADORA _MOTOR 74CV.
TELESCOPICA DE 6TN -CAUDAL AUX. 89L/MIN.

-ANCHURA 1902MM.

-2.200KG CARGA UTIL -DISTANCIA ENTRE EJES 2205MM.,
ALTURA MAXIMA COLOCACION

< 551
-CAZO DE USO GENERAL |2M3
-HORQUILLAS




PALACARGADORA -MOTOR 125CV.

TELESCOPICA DE 8TN -CAUDAL AUX. 140L/MIN.
-ANCHURA 2264MM.
-3.200KG CARGA UTIL. -DISTANCIA ENTRE EJES 2550MM.

-ALTURA MAXIMA COLOCACION
520

-CAZO DE USO GENERAL [ “7M3.
-HORQUILLAS.




PALA CARGADORA -MOTOR [145CV.

TELESCOPICA DE 10TN -CAUDAL AUX. 160L/MIN.
-ANCHURA 2350MM.
-4.100KG CARGA UTIL. -DISTANCIA ENTRE EJES 2758MM.

-ALTURA MAXIMA COLOCACION
550

-CAZO DE USO GENERAL 2M3.
-HORQUILLAS.




560/80 ‘MOTOR 145CV.

MANIPULADOR CAUDAL AUX. 140L/MIN.
TELESCOPICO DE 6TN rbctmir i

_DISTANCIA ENTRE EJES 2750MM.
-CAPACIDAD DE CARGA 6 _DIRECCION EN LOS DOS EJES.

TONELADAS.

-8 METROS DE ALTURA.
-INSTALACION AUXILIAR ALTO
CAUDAL.

-CUCHARA DE USO GENERAL

CON CUCHILLA.
-HORQUILLAS.




RETROEXCAVADORA
MIXTA MINI

-PESO OPERATIVO 3'2TN.

-3 CAZOS USO GENERAL .
-CUCHARA CARGADORA USO
GENERAL.

-ORQUILLAS.

-MARTILLO.

-MOTOR 49CV.

-CAUDAL AUX. 45L/MIN.
-ANCHURA [403MM.
-DISTANCIA ENTRE EJES 1070MM.




3CX

RETROEXCAVADORA -MOTOR 74 — 109CV.

MIXTA -CAUDAL AUX. 165L/MIN.
-ANCHURA 2350MM.

-PESO OPERATIVO 7'5TN., -DISTANCIA ENTRE EJES 2170MM.

-3 CAZOS USO GENERAL.
-CUCHARA CARGADORA 4 EN |.
-HORQUILLAS.

-MARTILLO.




TELETRUK 30.D

CON BRAZO TELESCOPICO DIOTER, S
-CAUDAL AUX. 28L/MIN.

-ANCHURA [400MM.
-DISTANCIA ENTRE EJES 1780MM.

-CARGA UTIL 3.000KG.
-ELEVACION MAXIMA 4M.
-RADIO MAXIMO 2'4M.
-HORQUIILLAS.

-CUCHARA USO GENERAL.
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