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PL 35.15PL 25.10 PL 45.20 HPPL 45.20 PL 50.20PL 40.15

• Profundidad de fresado constante

• Superficies perfectas con pasadas adyacentes

• Máxima seguridad

• �Estabilidad y ausencia de vibraciones

• Visibilidad óptima para el operador

PL
GAMA

AUTONIVELANTES

FRESADORAS
DE ASFALTO

PL 60.20 HP PL 1000PL 75.20 PL 1500PL 1200PL 60.20 PL 2000 PL 40.35

RADA GALICIA
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Las fresadoras viales autonivelantes Simex 
retiran toda la capa de asfalto o cemento 
en preparación de la sucesiva excavación 
o para el escarificado de la superficie
deteriorada antes de hacer la rehabilitación.
Creadas para fresar secciones predefinidas
en superficies duras y compactas, permiten
reutilizar el material escarificado para el
sucesivo rellenado de la excavación.

Gracias al exclusivo sistema de 
autonivelación, la profundidad de fresado 
es constante en cualquier situación.

FRESADORAS DE ASFALTO
AUTONIVELANTES

PL

Miniexc.

Excavadores

Minipala

Pala

Retroexc.

GAMA

Servicios públicos

Demoliciones

Portuario/Subac.

Construcción

Infraestructuras

Obras en túneles

Agríc./Forestal

Reciclaje

Obras viales

Zanjeo

Canteras/minas

VENTAJAS
• Profundidad de

fresado constante
• �Superficies perfectas

con pasadas adyacentes
• Máxima seguridad

• Estabilidad y ausencia
de vibraciones

• Visibilidad óptima
para el operador

patente

Tambor estándar

Anchura mm
In

250
10

350
14

400
16

450
18

Profundidad mm
in

0 - 70
0 - 2,7

0 - 110
0 - 4,3

0 - 150
0 - 5,9

0 - 150
0 - 5,9

Tambores especiales

Profundidad máx. con 
ancho reducido

mm
in

130
5

150
6

170
7

200
8

Regulación 
de la profundidad derecha e izquierda independientes, mecánica - hidráulica opcional

Desplazamiento lateral mecánico mec./hidr.* mec./hidr.* hidráulico

Inclinación transversal - autom.* autom.* autom./hidr.*

Inclinación - 16° 16° 16°

Peso versión base (1) kg
lbs

350
770

590
1300

660
1450

750
1650

Peso versión 
con agua integrada (1)

kg
lbs - 750

1650
820
1800

910
2000

Caudal aceite requerido l/min
gpm

30 - 60
8 - 16

45 - 80
12 - 21

65 - 115
17 - 30

75 - 115
20 - 30

Presión máxima aceite bar
psi

250
3625

250
3625

250
3625

300
4350

Sistema de agua 
antipolvo Kit para techo de minicargadora o integrado en el desplazador lateral, con electrobomba

(1) �El instalador tiene la responsabilidad de comprobar que la máquina motriz sea idónea para el peso y las características del implemento.
(*) Bajo pedido (opcional)

Se declina toda responsabilidad por las informaciones suministradas. Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas.

PL 25.10 PL 35.15 PL 40.15 PL 45.20DATOS TÉCNICOS

FRESADORAS DE
CAUDAL ESTÁNDAR

FRESADORAS DE
CAUDAL ALTO

(1) �El instalador tiene la responsabilidad de comprobar que la máquina motriz sea idónea para el peso y las características del implemento.
(*) Bajo pedido (opcional)

Se declina toda responsabilidad por las informaciones suministradas. Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas.

FRESADORAS DE
ALTA POTENCIA

FRESADORAS DE ALTA 
POTENCIA Y ALTO CAUDAL ESCARIFICADO GRAN

PROFUNDIDAD

450
18

500
20

600
24

600
24

750
30

1000
40

1200
48

1500
60

2000
80

400
16

0 - 170
0 - 6,7

0 - 170
0 - 6,7

0 - 170
0 - 6,7

0 - 170
0 - 6,7

0 - 170
0 - 6,7

0 - 130
0 - 5

0 - 130
0 - 5

0 - 130
0 - 5

0 - 130
0 - 5

100 - 350
4 - 13,7

230
9

230
9

230
9

230
9

230
9

130
5

130
5

130
5

130
5

350
13,7

derecha e izquierda independientes, mecánica - hidráulica opcional

Hidráulica

autom./hidr.*

16° 16° 16° 16° 16° 16° 16° 16° 16° 16°

860
1900

900
2000

950
2100

1000
2200

1050
2300

1090
2400

1210
2660

1290
2840

1630
3600

1150
2530

1020
2150

1060
2330

1110
2440

1160
2550

1210
2660

1250
2750

1370
3000

1555
3430

1895
4170 -

100 - 150
27 - 40

100 - 150
27 - 40

100 - 150
27 - 40

110 - 170
29 - 45

110 - 170
29 - 45

110 - 190
29 - 50

120 - 190
32 - 50

130 - 200
34 - 53

130 - 200
34 - 53

110 - 170
29 - 45

310
4350

310
4350

310
4350

310
4350

310
4350

310
4350

310
4350

310
4350

310
4350

310
4350

Kit para techo de minicargadora o integrado en el desplazador lateral, con electrobomba

PL 50.20 PL 60.20 PL 60.20 HP PL 75.20PL 45.20 HP PL 1000 PL 1200 PL 1500 PL 40.35PL 2000

PL 25.10
PL 35.15
PL 40.15
PL 45.20
PL 45.20 HP
PL 50.20
PL 60.20
PL 60.20 HP
PL 75.20
PL 1000
PL 1200
PL 1500
PL 2000
PL 40.35
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Retroexc.

PL
GAMA

REGULACIÓN DE LA PROFUNDIDAD
independiente a la derecha y la izquierda. 
Regulaciones mecánicas o hidráulicas (opcional). 
Indicador de profundidad derecha e izquierda.

Miniexc.

Excavadores

Minipala

Pala

Retroexc.

Servicios públicos

Demoliciones

Portuario/Subac.

Construcción

Infraestructuras

Obras en túneles

Agríc./Forestal

Reciclaje

Obras viales

Zanjeo

Canteras/minas

El regulador de profundidad RP (mecánico o hidráulico) 
sube y baja la articulación F  para determinar la 
profundidad de trabajo P .
Si la fresadora no está paralela al suelo, el lateral B  
gira hacia delante o atrás respecto al eje virtual A .

RP
C

P

F

A
B

RP

SISTEMA DE AUTONIVELACIÓN: 
PROFUNDIDAD DE FRESADO 
CONSTANTE, SIEMPRE. 

patente

C

F

A
P

B

La autonivelación en la superficie de 
trabajo garantiza una profundidad 
constante de fresado en cualquier 
situación, con independencia del 
relieve del suelo y de la posición del 
implemento respecto a la máquina 
motriz. Los patines laterales de la 
fresa se alinean automáticamente 
con la superficie de trabajo en la cual 
se apoyan, asegurando la máxima 
estabilidad. 
Los patines se mueven 
independientemente entre sí para seguir 
el relieve del suelo, tanto a la derecha 
como a la izquierda. La regulación 
independiente de la profundidad a la 
izquierda y la derecha, combinada con 
el sistema de autonivelación, permite 
obtener superficies perfectas con 
pasadas adyacentes.

Los patines laterales se mantienen siempre adheridos 
al suelo y la profundidad de trabajo P  permanece fija 
y constante durante el avance. 
La profundidad de trabajo P  se puede variar 
modificando la carrera C  del regulador de profundidad 
RP.

Performer: indica al operador cómo 
utilizar los implementos Simex 
siempre con la máxima eficiencia 
(opcional).

SISTEMA DE AGUA CON 
DEPÓSITO INTEGRADO 
EN EL BASTIDOR. 
Con electrobomba, filtro y 
nebulizadores (disponible también
un depósito para instalar en la 
máquina motriz). Amortigua el polvo 
producido por el fresado.

patente

patente

TAMBORES DE DISTINTOS 
ANCHOS Y CON DIFERENTE 
DISPOSICIÓN DE LOS DIENTES, 
PARA ASFALTO O CEMENTO.
Tambor multidientes para 
fresado superficial, con precisión 
milimétrica gracias a la combinación 
con el sistema de autonivelación que 
mantiene constante la profundidad 
de trabajo, ideal para extraer 
letreros horizontales y crear guías 
sonoras o asperezas superficiales. 

DESPLAZADOR LATERAL 
HIDRÁULICO (mecánico para PL 
25.10, PL 35.15 y PL 40.15). Para utilizar 
en posición central o lateral, hacia la 
derecha, para fresar a ras de la pared.

EL MATERIAL EXTRAÍDO 
PERMANECE CONTENIDO 
EN LA ZONA DE TRABAJO: 
ninguna fuga accidental de material 
gracias a los patines perfectamente 
adherentes a la superficie de trabajo.

INCLINACIÓN 
TRANSVERSAL FLOTANTE 
CON AMORTIGUADOR 
Como alternativa: regulación 
hidráulica (opcional) con posibilidad de 
movimiento flotante.

PL 25.10
PL 35.15
PL 40.15
PL 45.20
PL 45.20 HP
PL 50.20
PL 60.20
PL 60.20 HP
PL 75.20
PL 1000
PL 1200
PL 1500
PL 2000
PL 40.35

RADA GALICIA
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• Corte preciso

• Baja vibración

• Altas prestaciones

•  Bajo ruido de funcionamiento

• Zanjas estrechas y profundas

• Funcionamiento en inmersión

•  Sin mantenimiento

•  Material fresado reutilizable en obra

TF
GAMA

DE DOBLE TAMBOR

CABEZALES
FRESADORES

TF 1100TF 200 TF 600 TF 2100TF 400 TF 3100TF 850

RADA GALICIA
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Los cabezales fresadores de doble tambor Simex TF 
son LGHDOHV�SDUD�REUDV�GH�FDQDOL]DFLµQ��SHUȴODGR�
de paredes de piedra o cemento, perforación 
de túneles, explotación de canteras, derribos, 
dragados, operaciones de acabado y trabajos en 
inmersión.  Particularmente útiles donde los sistemas 
de excavación tradicionales no tienen la fuerza 
necesaria y los sistemas de percusión resultan poco 
HȴFDFHV��Funcionamiento silencioso que permite 
trabajar en áreas sensibles, como centros urbanos, 
hospitales, escuelas, puentes e infraestructuras. 

Especialmente indicados para trabajos de acabado 
que requieren máxima precisión, mínimas molestias y 
el mejor resultado estético.

CABEZALES FRESADORES
DE DOBLE TAMBOR

(1) El instalador tiene la responsabilidad de comprobar que la excavadora sea idónea para el peso y las características del implemento.
(2) El par y la fuerza de corte disminuyen cuando baja la presión de funcionamiento.

Se declina toda responsabilidad por las informaciones suministradas. Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas.

TF 200
TF 400
TF 600
TF 850
TF 1100
TF 2100
TF 3100

TF

Miniexc.

Excavadores

Minipala

Pala

Retroexc.

VENTAJAS
• Corte preciso
• Baja vibración
• Altas prestaciones
•  Bajo ruido de funcionamiento
• Zanjas estrechas y profundas
• Funcionamiento en inmersión
•  Sin mantenimiento
•  Material fresado reutilizable en obra

GAMA

Servicios públicos

Demoliciones

Portuario/Subac.

Construcción

Infraestructuras

Obras en túneles

Agríc./Forestal

Reciclaje

Obras viales

Zanjeo

Canteras/minas

patente

Peso aconsejado 
excavadora 

ton
lbs

2,5 - 7
5500 - 15500

6 - 12
13000 - 26500

9 - 16
19800 - 35200

14 - 22
30800 - 48500

20 - 34
44000 - 80000

28 - 50
61700 - 110000

50 - 75
110000 - 165400

Peso sin acoplamiento (1) kg
lbs

300
660

470
1050

680
1500

1140
2500

1465
3200

2410
5300

3650
8000

Potencia nominal hp 
�N:� 40 (30)  55 (40) 68 (50) 95 (70) 122 (90) 163 (120) 250 (185)

Par de rotación kNm
lbf.ft

2,8
2080

5,1
3760

7,4
5450

12,1
8920

20
14750

26,7
19700

48
35400

Fuerza de corte 
en dientes

kN
Ibf

15,1
3400

22,5
5100

30,5
6850

40,2
9000

61
13700

71
16000

128
28700

Presión máxima (2) BAR
psi

350
5100

350
5100

350
5100

400
5800

400
5800

400
5800

400
5800

Caudal aceite requerido l/m
gpm

45 - 80
12 - 21

65 - 120
17 - 32

90 - 150
24 - 40

140 - 190
37 - 50

170 - 250
45 - 66

240- 340
63 - 90

350 - 500
92 - 132

TF 200 TF 600 TF 1100TF 400 TF 850 TF 2100 TF 3100DATOS TÉCNICOS

RADA GALICIA
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TF 200
TF 400
TF 600
TF 850
TF 1100
TF 2100
TF 3100

Miniexc.

Excavadores

Minipala

Pala

Retroexc.

TF
GAMA

TAMBORES Y DIENTES 
ESPECIALES 
diseñados para obtener el mejor rendimiento en 
cada aplicación. Se ofrecen dientes de distintas 
formas para procesar diversos materiales.

MAYOR PRODUCTIVIDAD 
Y MÁXIMA PRECISIÓN:
posibilidad de girar el cabezal fresador 90° respecto al 
HQJDQFKH�GH�ȴMDFLµQ��JUDFLDV�D�OD�SHUIRUDFLµQ�FXDGUDGD�
de la placa.

PLACAS ANTIDESGASTE 
REMPLAZABLES

ROTACIÓN HIDRÁULICA 360° Opcional

Con la rotación 
hidráulica, el 
operador encuentra 
siempre la posición 
ideal de trabajo.

Mayor productividad

Máxima 
precisión

Servicios públicos

Demoliciones

Portuario/Subac.

Construcción

Infraestructuras

Obras en túneles

Agríc./Forestal

Reciclaje

Obras viales

Zanjeo

Canteras/minas

POR LA FORMA ESPECIAL DEL 
BASTIDOR, EL MATERIAL FRESADO 
SALE DE LA EXCAVACIÓN SIN RIESGO 
DE ATASCARSE EN LA ESTRUCTURA 
y los WXERV�ȵH[LEOHV�VH�SXHGHQ�FRQHFWDU�D�ORV�
lados y frontalmente.

MÁXIMA ESTANQUEIDAD AL POLVO, 
incluso totalmente enterrado en suelo seco o 
barroso, asegurada por las juntas mecánicas de 
los tambores.

MOTOR PROTEGIDO DE LAS 
IMPUREZAS exteriores gracias al ȴOWUR�HQ�OD�
línea de admisión.

PAR Y RENDIMIENTO 
elevados gracias al motor hidráulico de 
pistones de gran cilindrada, integrado. 
El eje solamente transmite el movimiento, 
sin sostener ninguna carga, gracias a los dos 
rodamientos de soporte en cada tambor.

patente

RADA GALICIA
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TF 200
TF 400
TF 600
TF 850
TF 1100
TF 2100
TF 3100

Miniexc.

Excavadores

Minipala

Pala

Retroexc.

TF
GAMA

RELACIÓN ENTRE RENDIMIENTO DE CORTE Y RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN

(O�JU£ȴFR�VLJXLHQWH�SURSRUFLRQD�XQD�LQGLFDFLµQ�JHQHUDO�GH�OD�UHODFLµQ�HQWUH�HO�UHQGLPLHQWR�
de corte de cada modelo de cabezal fresador, en condiciones ideales, y la resistencia a la 
compresión uniaxial de la roca. En consideración del gran número de variables relativas al 
PDWHULDO��IUDFWXUDFLµQ��DOWHUDFLµQ��GXFWLOLGDG��HWF����D�OD�P£TXLQD�PRWUL]�\�D�OD�RSHUDWLYLGDG��OD�
relación debe entenderse solo como dato indicativo. La producción real se podrá estimar una 
vez conocidas todas las variables antes mencionadas.

EFICACIA EN LOS DISTINTOS SUELOS

BLANDOS
CONSISTENCIA 

MEDIA
DUROS

Rocas fracturadas
MUY DUROS

Rocas compactas

CUCHARA

DIENTE RIPPER

MARTILLO

CABEZAL FRESADOR TF - SIMEX

EXPLOSIVO

Servicios públicos

Demoliciones

Portuario/Subac.

Construcción

Infraestructuras

Obras en túneles

Agríc./Forestal

Reciclaje

Obras viales

Zanjeo

Canteras/minas

Pr
od

uc
ci

ón
 [m

c]
 

HP (de serie)
Asegura una fuerte 
penetración incluso en 
materiales duros

Para materiales mixtos Para fresar materiales muy duros Para madera

GP (opcional)
ΖQGLFDGR�SDUD�HO�SHUȴODGR�GH�
paredes y trabajos mixtos

WP (opcional)
(VSHF¯ȴFR�SDUD�WUDEDMRV�GH�
DFDEDGR�\�SHUȴODGR

TAMBORES disponibles:

DIENTES disponibles:

HP �GH�VHULH�

De serie

GP �RSFLRQDO�

Opcional

WP �RSFLRQDO�

Opcional

B D

A

C

0

5

10

15

20

25

30

35

40

10 20 30 40 50 60
70

80
90

100
110

120

TF200

TF400

TF600

TF850

TF1100

TF2100

TF3100

TF 200 TF 600 TF 1100TF 400 TF 850 TF 2100 TF 3100

Anchura tambores (HP) 
de serie A

mm
inch

565
22

625
25

700
28

800
32

850
34

950
38

1250
50

Anchura tambor (GP) 
opcional A

mm
inch - - - 900

36
1000

40
1100

43
1350

53

Anchura tambores (WP) 
opcional A

mm
inch

650
26

750
30

850
34

1000
40

1200
47 - -

Diámetro tambores 
HP    B

mm
inch

380
15

450
18

500
20

595
24

660
26

750
30

750
30

Altura sin acoplamien-
to   C

mm
inch

840
33

970
38

1050
41

1250
49

1310
52

1575
62

1770
70

Distancia tambores           
D

mm
inch

110
4 

130
5

130
5

150
6

160
6,3

175
7

300
12

DATOS TÉCNICOS

MPa

corte no 
rentable

RADA GALICIA
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• Profundidad constante

• Mezclado perfecto

• Máxima seguridad

• Estabilidad y ausencia de vibraciones

• Visibilidad óptima para el operador

PL
GAMA

AUTONIVELANTES
ESTABILIZADORES

PL 60.25 PL 100.25

RADA GALICIA
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Los estabilizadores autonivelantes Simex 
PL se utilizan para DȴDQ]DU�\�FRQVROLGDU�HO�
terreno. Óptimos para reforzar las capas 
inferiores, ideales para mezclar el material 
con cal o cemento.
2SHUDQ�D�JUDQ�SURIXQGLGDG�����bPP���
Gracias al exclusivo sistema de 
DXWRQLYHODFLµQ, la SURIXQGLGDG�GH�
fresado es constante en cualquier 
situación.  Se ofrecen con , inclinación 
transversal, desplazador lateral y regulación 
de la profundidad independiente a la 
izquierda y la derecha.

ESTABILIZADORES
AUTONIVELANTES

(1) El instalador tiene la responsabilidad de comprobar que la máquina motriz sea idónea para el peso y las características del implemento.

(*) Bajo pedido (opcional)

Se declina toda responsabilidad por las informaciones suministradas. Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas.

PL 60.25DATOS TÉCNICOS PL 100.25

PL 60.25
PL 100.25

PL

VENTAJAS
• Profundidad constante
• Mezclado perfecto
• Máxima seguridad
•  Estabilidad y ausencia

de vibración lateral

•  Visibilidad óptima
para el operador

Tambores estándar

$QFKXUD� mm
in

600
24

1000
40

3URIXQGLGDG mm
inch

0 - 250
0 - 10

0 - 220
0 - 8,5

Tambores especiales 

3URIXQGLGDG�P£[�� mm
in - 250

10

5HJXODFLµQ�GH�OD�SURIXQGLGDG� independiente a la derecha y la izquierda - mecánica  (hidráulica 
opcional)

Desplazamiento lateral Hidráulico Hidráulico

ΖQFOLQDFLµQ�WUDQVYHUVDO Autom./Hidr.* Autom./Hidr.*

ΖQFOLQDFLµQ 16° 16°

3HVR�YHUVLµQ�EDVH�(1) kg
lbs

1200
2640

1650
3630

&DXGDO�DFHLWH�UHTXHULGR� l/min
gpm

110 - 170
29 - 45

120 - 190
32 - 50

3UHVLµQ�P£[LPD�DFHLWH bar
psi

300
4350

300
4350

GAMA

5HWURH[F�

Miniexc.

Excavadores

Minipala

Pala

Retroexc.

Servicios públicos

Demoliciones

Portuario/Subac.

Construcción

Infraestructuras

Obras en túneles

Agríc./Forestal

Reciclaje

Obras viales

Zanjeo

Canteras/minas

patente

RADA GALICIA
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• Versatilidad

• Bajo ruido de funcionamiento

• Alta precisión

•  Fresado de corte continuo

TFC
GAMA

DE CORTE CONTINUO

CABEZALES
FRESADORES

TFC 100 TFC 400 TFC 600TFC 50

RADA GALICIA
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Los cabezales fresadores de corte continuo, 
patentados��HVW£Q�HVSHF¯ȴFDPHQWH�GLVH³DGRV�
para el montaje en miniexcavadoras y 
midiexcavadoras. Utilizan un novedoso
sistema sin interrupción central ni salientes 
laterales y son ideales para trabajos de 
acabado�HQ�VXSHUȴFLHV�SODQDV�\�H[FDYDFLµQ�GH�
zanjas. 

Silenciosos y precisos en el área de trabajo, 
poco invasivos del entorno. Tan versátiles 
FRPR�HȴFDFHV, también se pueden emplear 
para triturar raíces y madera.

. Fresado de asfalto y cemento

. �)UHVDGR�GH�HQOXFLGRV��los discos laterales 
aseguran un control perfecto del espesor 
extraído).

. 3HUȴODGR�GH�W¼QHOHV��IXQGLFLRQHV�\�VXSHUȴFLHV�
de hormigón.

CABEZALES FRESADORES
DE CORTE CONTINUO

TFC 50
TFC 100
TFC 400
TFC 600

TFC

Miniexc.

Excavadores

Minipala

Pala

Retroexc.

VENTAJAS
• Versatilidad
• Bajo ruido de funcionamiento
• Alta precisión
•  Fresado de corte continuo

GAMA

Servicios públicos

Demoliciones

Portuario/Subac.

Construcción

Infraestructuras

Obras en túneles

Agríc./Forestal

Reciclaje

Obras viales

Zanjeo

Canteras/minas

patente

$QFKXUD��SHUȴO�GH�FRUWH��� mm
inch

370
15

480 / 430 (*)
19 / 17 (*)

500 / 440 (*) 
20 / 17 (*)

540 / 490 (*)
21 / 20 (*)

'L£PHWUR�WDPERUHV��SHUȴO�GH�FRUWH�� mm
inch

230
9

260
10

420  
16

480
19

Peso (1) kg
lbs  

90
200

170
375

400  
880

670 
1470

Peso aconsejado excavadora (2) ton
lbs

1,2 - 3,0
2640 - 6600

2,5 - 4,5
5600 - 9900

6 - 10 
13000 - 22000

9 - 12
20000 - 26400 

Caudal aceite requerido (3) l/min
gpm

20 - 40
5 - 10

30 - 60
8 - 16

65 - 115
17 - 30

90 - 150
24 - 40

Presión máxima aceite (4) BAR
psi

250
3625

300
4350

300
4350

300
4350

Par máximo    Nm
lbf.ft

600 (a 250 bar)
445 (a 3625 psi)

1060 (a 300 bar)
780 (a 4350 psi)

3800 (a 300 bar) 
2800 (a 4350 psi)

5900 (a 300 bar) 
4350 (a 4350 psi)

Fuerza máx. de corte en dientes N
lbf

5100 (a 250 bar)
1145 (a 3625 psi)

8100 (a 300 bar)
1820 (a 4350 psi)

18500 (a 300 bar) 
4160 (a 4350 psi)

24500 (a 300 bar) 
5500 (a 4350 psi)

TFC 600TFC 400TFC 100TFC 50DATOS TÉCNICOS

(*) Tambores estrechos para mayor penetración
(1) Sin enganche de fijación.
(2) El instalador tiene la responsabilidad de comprobar que el excavador sea idóneo para el peso y las características del implemento.
(3) El número de revoluciones y la velocidad de corte disminuyen cuando se reduce el caudal de aceite.
(4) El par y la fuerza de corte disminuyen cuando baja la presión de funcionamiento.

Se declina toda responsabilidad por las informaciones suministradas. Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas.

RADA GALICIA
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• Excavación limpia

• Profundidad de fresado constante

• Superficies perfectas con pasadas adyacentes

•  Máxima seguridad

•  Estabilidad y ausencia de vibraciones

•  Visibilidad óptima para el operador

PLC
GAMA

AUTONIVELANTES CON CINTA

FRESADORAS
DE ASFALTO

PLC 30 PLC 40PLC 24PLC 18 HP

RADA GALICIA
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Las fresadoras autonivelantes Simex PLC 
permiten limpiar el canal fresado y 
GHSRVLWDU�HO�PDWHULDO�H[WUD¯GR en el lado 
derecho o izquierdo. Gracias al sistema 
GH�DXWRQLYHODFLµQ, la SURIXQGLGDG�
de fresado es constante en cualquier 
situación. Son indispensables para 
RSWLPL]DU�OD�UHFXSHUDFLµQ del material 
H[WUD¯GR y reutilizarlo in situ o transportarlo 
a otro lugar. 

3RVLELOLGDG�GH�DPRUWLJXDU�HO�SROYR gracias 
a la preinstalación para sistema de agua.

FRESADORAS DE ASFALTO
AUTONIVELANTES CON CINTA

(1) El instalador tiene la responsabilidad de comprobar que la máquina motriz sea idónea para el peso y las características del implemento.

Se declina toda responsabilidad por las informaciones suministradas. Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas.

PLC 18 HP PLC 24 PLC 30 PLC 40DATOS TÉCNICOS

PLC 18 HP
PLC 24
PLC 30
PLC 40

PLC

0LQLH[F�

([FDYDGRUHV

Minipala

Pala

5HWURH[F�

VENTAJAS
• Excavación limpia
• Profundidad de fresado constant
• Superficies perfectas con pasadas adyacentes
•  Máxima seguridad
•  Estabilidad y ausencia de vibraciones
•  Visibilidad óptima para el operador

$QFKXUD�WDPERU�GH�VHULH mm
in

450
18

600
24

750
30

1000
40

3URIXQGLGDG�P£[LPD mm
in

170
7

170
7

170
7

130
5

5HJXODFLµQ�GH�OD�SURIXQGLGDG Independiente derecha/izquierda, mecánica (hidráulica opcional)

Desplazamiento lateral Hidráulico

ΖQFOLQDFLµQ�WUDQVYHUVDO Automática

ΖQFOLQDFLµQ 16°

3HVR�RSHUDWLYR�(1) kg
lbs

1020
2245

1100
2400

1200
2650

1360
3000

&DXGDO�DFHLWH�UHTXHULGR l/min
gpm

100 - 150
27 - 40

100 - 150
27 - 40

110 - 170
29 - 45

110 - 190
29 - 50

3UHVLµQ�P£[LPD�DFHLWH bar
psi

300
4350

300
4350

300
4350

300
4350

GAMA

Servicios públicos

Demoliciones

Portuario/Subac.

Construcción

Infraestructuras

Obras en túneles

Agríc./Forestal

Reciclaje

Obras viales

Zanjeo

Canteras/minas

patente

RADA GALICIA
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• Altas prestaciones

• Alta precisión

•  Baja vibración

•  Sin mantenimiento

•  Versatilidad

TFV
GAMA

VERTICALES

CABEZALES
FRESADORES

TFV 600 TFV 850TFV 400

RADA GALICIA
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Diseñadas para el montaje en brazo 
excavador, las fresadoras verticales Simex 
TFV están especialmente indicadas para 
WUDEDMRV�GH�SHUȴODGR, excavaciones de 
forma irregular, descabezado de pilotes, 
realización de zanjas de ancho limitado, 
remoción de residuos de actividades 
siderúrgicas y mezclado de terrenos. 

Tambores fresadores en versiones para 
diferentes aplicaciones y diámetros.

CABEZALES FRESADORES
VERTICALES

(1) El instalador tiene la responsabilidad de comprobar que el excavador sea idóneo para el peso y las características del implemento.
(2) Sin acoplamiento a la máquina motriz.

Se declina toda responsabilidad por las informaciones suministradas. Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas.

TFV 400 TFV 600 TFV 850DATOS TÉCNICOS

TFV 400
TFV 600
TFV 850

TFV

Miniexc.

Excavadores

Minipala

Pala

Retroexc.

VENTAJAS
• Altas prestaciones
• Alta precisión
•  Baja vibración
•  Sin mantenimiento
•  Versatilidad

Peso aconsejado excavadora (1) t
lbs

7 - 12
15400 - 26400

10 - 18
22000 - 39600

15 - 25
33000 - 55000

Velocidad de rotación rpm 100 90 80

Diámetro mm
in

380
15

420
17

450
18

Altura sin acoplamiento mm
in

1000
40

1100
43

1200
48

Potencia máxima N:��KS� 37 (50) 50 (68) 60 (82)

Peso operativo (2) kg
lbs

245
540

400
880

570
1255

Caudal aceite requerido l/min
gpm

60 - 110
16 - 29

100 - 140
26 - 37

120 - 170
32 - 45

Presión máxima bar
psi

350
5100

350
5100

350
5100

GAMA

Servicios públicos

Demoliciones

Portuario/Subac.

Construcción

Infraestructuras

Obras en túneles

Agríc./Forestal

Reciclaje

Obras viales

Zanjeo

Canteras/minas

RADA GALICIA
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PL
GAMA

PARA APLICACIONES 
ESPECIALES

FRESADORAS

PL RAIL PL SG

RADA GALICIA
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Simex está siempre atenta a las necesidades de los usuarios para ofrecerles las 
PHMRUHV�VROXFLRQHV�HQ�FDGD�VLWXDFLµQ�RSHUDWLYD��'H�HVWD�ȴORVRI¯D�QDFHQ�ODV�IUHVDGRUDV�
para trabajar debajo de guardarrailes y en vías ferroviarias.

PL SG
Diseñadas para el montaje en minicargadoras 
FDUJDGRUDV��(VSHF¯ȴFDV�SDUD�retirar capas de 
DVIDOWR�R�KRUPLJµQ�GHEDMR�GH�JXDUGDUUDLOHV. 
Profundidad de fresado regulable. Disponibles en 
les versión con cinta transportadora para retirar el 
material del canal fresado. Tambores fresadores 
intercambiables de distinta anchura, opcionales.

PL  RÁIL
Estudiadas SDUD�UHDOL]DU�XQR�R�GRV�SHTXH³RV�
FDQDOHV�D�ORV�ODGRV�GH�ORV�UD¯OHV, que luego se 
rellenan con material fonoabsorbente. (TXLSDGDV�
FRQ�GRV�UXHGDV�GH�JX¯D, delante y detrás de los 
discos fresadores, que se desplazan sobre el raíl 
garantizando la máxima precisión. Ruedas de 
diferentes formas y secciones para los distintos 
SHUȴOHV�GHO�UD¯O. Discos fresadores intercambiables 
de distinta anchura y profundidad, opcionales.

FRESADORAS
PARA APLICACIONES ESPECIALES

(1) El instalador tiene la responsabilidad de comprobar que la máquina motriz sea idónea para el peso y las características del implemento.
(*) Opcional
Se declina toda responsabilidad por las informaciones suministradas. Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas.

PL SGDATOS TÉCNICOS

PL RAIL
PL SG

PL

0LQLH[F�

([FDYDGRUHV

Minipala

Pala

5HWURH[F�

VENTAJAS

$QFKXUD�WDPERU�GH�VHULH mm
in

350
14

3URIXQGLGDG mm
in

0 - 150
0 - 6

5HJXODFLµQ�GH�OD�SURIXQGLGDG mecánica (hidráulica opcional)

Desplazamiento lateral Hidráulico

3HVR�RSHUDWLYR�(1) kg
lbs

715
1570

3HVR�RSHUDWLYR�FRQ�FLQWD(*) (1) kg
lbs

910
2000

&DXGDO�DFHLWH�UHTXHULGR l/min
gpm

75 - 140
18 - 38

3UHVLµQ�P£[LPD�DFHLWH bar
psi

300
4350

(1) El instalador tiene la responsabilidad de comprobar que la máquina motriz sea idónea para el peso y las características del implemento.
Se declina toda responsabilidad por las informaciones suministradas. Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas.

PL RÁILDATOS TÉCNICOS

VENTAJAS

$QFKXUD�GH�ORV�GLVFRV mm
in

30 - 40 - 50 - 60
1,2 - 1,6 - 2 - 2,4

3URIXQGLGDG mm
in

0 - 70
0 - 2,75

5HJXODFLµQ�GH�OD�SURIXQGLGDG
HidráulicaDesplazamiento lateral

ΖQFOLQDFLµQ

3HVR�RSHUDWLYR�(1) kg
lbs

1015
2235

&DXGDO�DFHLWH�UHTXHULGR l/min
gpm

75 - 115
20 - 30

3UHVLµQ�P£[LPD�DFHLWH bar
psi

300
4350

GAMA

Servicios pú-

Demoliciones

Portuario/Subac.

Construcción

Infraestructuras

Obras en túneles

Agríc./Forestal

Reciclaje

Obras viales

Zanjeo

Canteras/minas

blicos

RADA GALICIA
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•  Cambio rápido del tamaño de cribado

•  Eficaz también con materiales húmedos

• Alta productividad

•  Uso sencillo

•  Carga fácil

•  Cribas fácilmente sustituibles

VSE
GAMA

CON GRANULOMETRÍA VARIABLE

CUCHARAS
CRIBADORAS

VSE 30 VSE 40VSE 20VSE 10

RADA GALICIA
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Diseñadas para separar materiales de 
distinta granulometría directamente en 
obra, las cucharas cribadoras Simex VSE 
destacan por la facilidad de carga, el uso 
intuitivo y la alta productividad. 

La exclusiva patente Simex permite variar 
el tamaño de cribado en pocos segundos 
con un mando situado en la cabina.

CUCHARAS CRIBADORAS
CON GRANULOMETRÍA VARIABLE

(1) La carga operativa dela excavadora, sumada al peso de su cuchara estándar, debe ser igual o mayor que el peso de la cuchara trituradora a plena carga. 
(2) El instalador tiene la responsabilidad de comprobar que el excavador sea idóneo para el peso y las características del implemento.

(3) Sin acoplamento de fijación. 

Se declina toda responsabilidad por las informaciones suministradas. Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas.

VSE 10 VSE 20 VSE 30 VSE 40DATOS TÉCNICOS

VSE 10
VSE 20
VSE 30
VSE 40

VSE

Miniexc.

Excavadores

Minipala

Pala

Retroexc.

VENTAJAS
•  Cambio rápido del tamaño

de cribado
•  Eficaz también con 

materiales húmedos
• Alta productividad
•  Uso sencillo
•  Carga fácil
•  Cribas fácilmente

sustituibles

Peso aconsejado excavadora (1) (2) t
lbs

8 - 13
17500 - 29000

12 - 18
26000 - 40000

16 - 30
35000 - 66000

30 - 45
66000 - 99000

Anchura de la boca mm
in

860
34

1100
43

1260
50

1340
53

Anchura total mm
in

1220
48

1485
58

1650
65

1835
72

Capacidad cuchara (SAE) m3

yd3
0,40
0,52

0,70
0,92

1,00
1,30

1,80
2,35

6XSHUȴFLH�GH�FULEDGR m2

yd2
0,56
0,67

0,80
0,96

1,00
1,20

1,36
1,63

Excursión de los ejes mm
in

40
1,6

40
1,6

40
1,6

40
1,6

Número ejes de cribado n.º 2 2 2 3

Peso operativo (3) kg
lbs

965
2125

1400
3080

1845
4060

2725
6000

Caudal aceite requerido l/min
gpm

90 - 125
24 - 33

100 - 150
27 - 40

165 - 220
44 - 58

180 - 280
48 - 74

Presión máxima aceite bar
psi

250
3600

250
3600

250
3600

250
3600

GAMA

Servicios públicos

Demoliciones

Portuario/Subac.

Construcción

Infraestructuras

Obras en túneles

Agríc./Forestal

Reciclaje

Obras viales

Zanjeo

Canteras/minas

patente

RADA GALICIA
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VSE
GAMA

VSE 10
VSE 20
VSE 30
VSE 40

Miniexc.

Excavadores

Minipala

Pala

Retroexc.

PRODUCTIVIDAD
Fuerte aumento de la productividad: los ejes 
están formados por elementos con discos de 
distintos diámetros que producen una intensa 
turbulencia del material cribado.

PATENTE SIMEX
Cambio rápido del tamaño de cribado. 

Con un simple mando instalado en la 
cabina, el mecanismo estudiado y patentado 
por Simex aleja y acerca los ejes mediante un 
accionamiento hidráulico, permitiendo variar 
el tamaño de cribado en pocos segundos. 
La variación también se puede efectuar con un 
PDQGR�GHVGH�HO�VXHOR��opcional).

Servicios públicos

Demoliciones

Portuario/Subac.

Construcción

Infraestructuras

Obras en túneles

Agríc./Forestal

Reciclaje

Obras viales

Zanjeo

Canteras/minas

patente

MÍNIMO / MÁXIMO

EFICACIA
Alta productividad incluso en 
terrenos húmedos.

CARGA FÁCIL
Boca amplia en forma de 
cuchara estándar.

SIMPLICIDAD
Cribas fácilmente sustituibles, con distintos 
SHUȴOHV�SDUD�SURFHVDU�GLIHUHQWHV�PDWHULDOHV��
El cambio de herramientas es rápido y no 
requiere el desmontaje de los ejes. 

HERRAMIENTAS ESTÁNDAR

HERRAMIENTAS DISGREGADORAS

HERRAMIENTAS MIXTAS

Para cribar 
materiales 
mixtos

Para cribar 
y disgregar 
materiales 
ligeros

Con cuchillas 
para cortar 
los objetos 
no pétreos 
que pueda 
contener el 
material

RADA GALICIA
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•  Ideales para crear guías sonoras

•  Precisión de trabajo

• Ausencia de vibraciones

•  Fácil transformación en fresadora
FRQWLQXD��única en el mercado)

RS
GAMA

FRESADORA PARA
BANDAS SONORAS

RS 16

RADA GALICIA
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Las fresadoras RS 16 Simex están diseñadas 
para crear bandas sonoras��O¯QHDV�UXJRVDV�
en la calzada que advierten al conductor 
cuando las cruza). Permiten realizar 
fresados de distintas dimensiones y 
PRGLȴFDU�OD�GLVWDQFLD�HQWUH�ODV�EDQGDV�
según las indicaciones del cliente o la 
reglamentación local. Dimensiones y 
espaciado constantes e independientes 
GH�OD�YHORFLGDG�GH�DYDQFH. El movimiento 
oscilante se transmite solo al cuerpo 
IUHVDGRU��OD�HVWUXFWXUD�SHUPDQHFH�ȴMD�
respecto a la máquina motriz. Sin desgaste 
\�VLQ�WUDQVPLVLµQ�GH�YLEUDFLRQHV al brazo 
de la minicargadora y al operador.

7UDQVIRUPDEOH��SDWHQWH�6LPH[��HQ: 
.  fresadora continua con sistema

autonivelante Simex; 
.��IUHVDGRUD�VXSHUȴFLDO�SDUD�TXLWDU�VH³DOHV�GH�
WU£QVLWR�R�SDUD�HO�DFDEDGR�GH�VXSHUȴFLHV�
.  Tambores fresadores de distintos

tamaños, opcionales.

FRESADORA PARA GUÍAS SONORAS

RS 16

RS

0LQLH[F�

([FDYDGRUHV

Minipala

Pala

5HWURH[F�

VENTAJAS
•  Ideales para crear bandas sonoras
• Precisión de trabajo
• Ausencia de vibraciones
•  Fácil transformación

en fresadora continua
����¼QLFD�HQ�HO�PHUFDGR�

GAMA

Servicios públicos

Demoliciones

Portuario/Subac.

Construcción

Infraestructuras

Obras en túneles

Agríc./Forestal

Reciclaje

Obras viales

Zanjeo

Canteras/minas

Fresadora para realizar bandas sonoras

Fresadora FRQWLQXD�DXWRQLYHODQWH

Fresadora SDUD�H[WUDFFLµQ�GH�VH³DOHV�GH�
WU£ȴFR�\�DFDEDGR�VXSHUȴFLDO��PXOWLGLHQWHV�

patente

(1) Medidas estándar – otras medidas bajo pedido.
(2) El instalador tiene la responsabilidad de comprobar que la máquina motriz sea idónea para el peso y las características del implemento.
(*) Opcional

Se declina toda responsabilidad por las informaciones suministradas. Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas.

RS 16
VERSIÓN FRESADORA PARA GUÍAS SONORAS

RS 16
VERSIÓN FRESADORA DE CORTE CONTINUO

DATOS TÉCNICOS

$QFKXUD�WDPERU mm
in

300 - 350 - 400
12 - 14 - 16

3URIXQGLGDG mm
in

0 - 150
0 - 6

$QFKXUD�WDPERU�SDUD�DFDEDGRV�VXSHUȴFLDOHV�
(*)

mm
in

350
14

3URIXQGLGDG�WDPERU�SDUD�DFDEDGRV�VXSHUȴ-
ciales (*)

mm
in

0 - 25
0 - 1

$QFKXUD�EDQGD�VRQRUD�(1) mm
in

300 - 350 - 400
12 - 14 - 16

3URIXQGLGDG�EDQGD�VRQRUD�(1) mm
in

0 - 25
0 - 1

Distancia entre bandas (1) mm
in

300
12

/RQJLWXG�EDQGD�VRQRUD�(1) mm
in

178
7

5HJXODFLµQ�GH�OD�SURIXQGLGDG - Manual

Desplazamiento lateral Hidráulico Hidráulico

ΖQFOLQDFLµQ�WUDQVYHUVDO Automática Automática

ΖQFOLQDFLµQ 16° 16°

3HVR�RSHUDWLYR (2) kg
lbs

1040
2300

830
1830

3HVR�RSHUDWLYR�FRQ�VLVWHPD�GH�DJXD�LQWHJUDGR�
(2)

kg
lbs

1200
2640

990
2200

&DXGDO�DFHLWH�UHTXHULGR l/min
gpm

75 - 140
20 - 37

90 - 140
24 - 37

3UHVLµQ�P£[LPD�DFHLWH bar
psi

250
3625

250
3625

RADA GALICIA
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•  Bajo ruido de funcionamiento

•  Excepcional fuerza de triturado

• Alta productividad

•  Estructura ligera

•  Ausencia de vibraciones

•  Carga fácil invertida o frontal

•  Reemplazo fácil y rápido de los dientes

•  Rapidez y eficacia de trabajo

•  Dientes antidesgaste:
mayor protección y duración

CBE
GAMA

CUCHARAS
TRITURADORAS

CBE 40 CBE 50CBE 30CBE 20CBE 10

RADA GALICIA
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Diseñadas para la reducción volumétrica de áridos 
directamente en obra, las cucharas trituradoras 
CBE aseguran prestaciones excelentes incluso 
en presencia de hierro, piedras, tierra y partes 
deformables, húmedas o mojadas, gracias al sistema 
con rotor. Ideales para triturar cemento armado y 
escombros: la altísima fuerza en los dientes permite 
desmenuzar cualquier tipo de material. El rotor con 
dientes está accionado por motores hidráulicos de gran 
cilindrada, con pistones radiales y en toma directa. 

Sistema automático que invierte la rotación del 
tambor en caso de bloqueo. 

Materiales procesables: ladrillos, tejas, cemento armado, 
áridos naturales, hormigón, baldosas, vidrio y placas de 
asfalto.  El funcionamiento no se ve afectado por la 
presencia de tierra, partes húmedas o mojadas y 
hierro de construcción.

CUCHARAS TRITURADORAS

1) La carga operativa dela excavadora, sumada al peso de su cuchara estándar, debe ser igual o mayor que el peso de la cuchara trituradora a plena carga.
(2) El instalador tiene la responsabilidad de comprobar que el excavador sea idóneo para el peso y las características del implemento.
(3) Sin eacoplamiento de fijación. 

Se declina toda responsabilidad por las informaciones suministradas. Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas.

CBE 10 CBE 20 CBE 30 CBE 40 CBE 50DATOS TÉCNICOS

CBE 10
CBE 20
CBE 30
CBE 40
CBE 50

CBE

Miniexc.

Excavadores

Minipala

Pala

Retroexc.

VENTAJAS
•  Bajo ruido de

funcionamiento
•  Excepcional fuerza

de triturado
• Alta productividad
•  Estructura ligera
•  Ausencia de

vibraciones
•  Carga fácil invertida

o frontal

•  Reemplazo fácil
y rápido de los
dientes

•  Rapidez y eficacia
de trabajo

•  Dientes
antidesgaste:
mayor protección
y duración

Peso aconsejado excavadora (1) (2) t
lbs

8 - 13
17500 - 28600

10 - 18
22000 - 5500

16 - 28
35000 - 61600

24 - 40
53000 - 88000

38 - 55
84000 - 121000

Anchura de la boca mm
in

1030
41

1180
46

1410
55

1630
64

2200
87

Anchura total mm
in

1220
48

1485
58

1700
67

1960
77

2440
96

Anchura del rotor mm
in

725
28

735
29

915
36

1050
41

1290
51

Capacidad cuchara (SAE) m3

yd3
0,40
0,52

0,60
0,78

0,80
1,04

1,00
1,30

1,80
2,35

Número de dientes n.º 5 5 6 7 10

Fuerza máx. de triturado kN
lbf

80
18000

95
21500

125
28000

152
34000  

190
42700

Peso cuchara vacía (3) kg
lbs

880
1950

1320
2900

2170
4800

2900
6400

4640
10200

Caudal aceite requerido l/min
gpm

80 - 160
21 - 42

100 - 190
26 - 50

150 - 250
40 - 66

200 - 350
53 - 92

300 - 550
79 - 145

Presión máxima aceite bar
psi

350
5100

350
5100

350
5100

350
5100

350
5100

GAMA

Servicios públicos

Demoliciones

Portuario/Subac.

Construcción

Infraestructuras

Obras en túneles

Agríc./Forestal

Reciclaje

Obras viales

Zanjeo

Canteras/minas

patente

RADA GALICIA
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CBE
GAMA

Retroexc.

CARGA FÁCIL
5DSLGH]�\�HȴFLHQFLD�GH�WUDEDMR�JUDFLDV�DO�GLVH³R�GHO�WDPERU�
y a la boca de gran tamaño en forma de cuchara estándar. 
Pueden funcionar con carga invertida o frontal.

MAYOR PROTECCIÓN Y DURACIÓN
JUDFLDV�D�ODV�KHUUDPLHQWDV�FRQ�DPSOLD�VXSHUȴFLH�
antidesgaste. Reemplazo fácil y rápido de los dientes.

CBE 10
CBE 20
CBE 30
CBE 40
CBE 50

Miniexc.

Excavadores

Minipala

Pala

Servicios públicos

Demoliciones

Portuario/Subac.

Construcción

Infraestructuras

Obras en túneles

Agríc./Forestal

Reciclaje

Obras viales

Zanjeo

Canteras/minas

0 - 40 0 - 50 0 - 60 0 - 70 0 - 80 0 - 100 0 - 120 0 - 130 mm

Producción de CBE (en condiciones de trabajo ideales)

0

20

50

10

40

30

60

70

m3/h

CBE 10 CBE 30CBE 20 CBE 40 CBE 50

patente

EFICACIA
El funcionamiento no se ve afectado por la 
presencia de tierra, partes húmedas o mojadas..
Materiales procesables: ladrillos, tejas, cemento 
armado, áridos naturales, hormigón, baldosas, 
vidrio y placas de asfalto.

EXCEPCIONAL FUERZA DE TRITURADO
El rotor accionado por motores hidráulicos de 
pistones en toma directa permite desmenuzar 
cualquier tipo de material.

Sistema automático que invierte la rotación del 
tambor en caso de bloqueo.

MATERIALES TRITURABLES

GRANULOMETRÍA DEL MATERIAL TRITURADO
mm inch CBE 10 CBE 20 CBE 30 CBE 40 CBE 50

0 - 40 0 - 1,6

0 - 50 0 - 2,0

0 - 60 0 - 2,4

0 - 70 0 - 2,8

0 - 80 0 - 3,2

0 - 100 0 - 4,0

0 - 120 0 - 4,7

0 - 130 0 - 5,1

Bajo pedido
De serie

RADA GALICIA
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•  Excavación limpia

•  Profundidad de excavación constante

•  Máxima seguridad

•  Visibilidad óptima para el operador

•  Gran fuerza de corte

• Estabilidad y ausencia de vibraciones

AUTONIVELANTES

RUEDAS 
ZANJADORAS

RW/RWA/RWS
GAMA

RWA 500RW 500RWS 400RW 350RW 150

RADA GALICIA
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Diseñadas para el montaje en minicargadoras, 
as ruedas zanjadoras Simex RW, RWS y RWA 
ofrecen distintas soluciones para WUDEDMDU�HQ�
VXSHUȴFLHV�GXUDV�R�FRPSDFWDV� como asfalto, 
hormigón o roca: cortes y perforaciones, 
H[FDYDFLRQHV�GH�VHFFLµQ�SUHGHȴQLGD��
PLQL]DQMDV�\�PLFUR]DQMDV�SDUD�FDEOHV�GH�
ȴEUD�µSWLFD�

La seguridad de las personas y objetos está 
garantizada por la protección total de la 
rueda a cualquier profundidad de trabajo. La 
autonivelación garantiza una SURIXQGLGDG�GH�
H[FDYDFLµQ�FRQVWDQWH y la PHMRU�YLVLELOLGDG�
para el operador en cualquier situación.

AUTONIVELANTES

(1) El instalador tiene la responsabilidad de comprobar que la máquina motriz sea idónea para el peso y las características del implemento.
(2) Con la rueda de excavación de 25 mm de ancho.
(3) Con la rueda de excavación de 50 mm de ancho.
(4) Con la rueda de excavación de 80 mm de ancho.

Se declina toda responsabilidad por las informaciones suministradas. Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas.

RW 150
RW 350 
RWS 400
RW 500
RWA 500

RW/RWA/RWS

0LQLH[F�

([FDYDGRUHV

Minipala

Pala

5HWURH[F�

GAMA

RUEDAS ZANJADORAS

VENTAJAS
•  Excavación limpia
• Profundidad de excavación

constante
• Máxima seguridad
•  Visibilidad óptima para el

operador
• Gran fuerza de corte
•  Estabilidad y ausencia de

vibraciones

Servicios públicos

Demoliciones

Portuario/Subac.

Construcción

Infraestructuras

Obras en túneles

Agríc./Forestal

Reciclaje

Obras viales

Zanjeo

Canteras/minas

patente

De serie Bajo pedido

RWS 400

$QFKXUD�GH�H[FDYDFLµQ mm
inch

25 - 30 - 40 - 50
1 - 1,2 - 1,6 - 2

25 - 30 - 40 - 50 - 80
1 - 1,2 - 1,6 - 2 - 3,2

50 - 80 - 100 - 120
2 - 3,2 - 4 - 5

50 - 80 - 100 - 120
2 - 3,2 - 4 - 5

50 - 80 - 100 - 120
2 - 3,2 - 4 - 5

3URIXQGLGDG�GH�H[FDYDFLµQ mm
inch

100 - 125 -150
4 - 5 - 6

250 - 300 - 350
10 - 12 - 14

250 - 400
10 - 16

250 - 500
10 - 20

250 - 500
10 - 20

5HJXODFLµQ�GH�OD�SURIXQGLGDG
Mecánico Hidráulico

Desplazamiento lateral

3HVR�RSHUDWLYR�(1) kg
lbs

225 (2) - 240 (3)
450 (2) - 530 (3)

940 (2) - 1030 (4)
2072 (2) - 2250 (4)

1100
2420

1275 - 1340
2800 - 2950

1300 - 1400
2860 - 3080

&DXGDO�DFHLWH�UHTXHULGR l/min
gpm

30 - 65
8 - 17

90 - 150
24 - 39

90 - 160
24 - 43

100 - 160
27 - 43

100 - 160
27 - 43

3UHVLµQ�P£[LPD�DFHLWH BAR
psi

250
3625

250
3625

300 
4350

300 
4350

300
4350

ΖQFOLQDFLµQ�ODWHUDO - - -

Cinta transportadora - -

'LVSRVLWLYR�GH�DVSLUDFLµQ - -

6LVWHPD�GH�GLUHFFLµQ - - - -

RW 500 RWA 500RW 150 RW 350DATOS TÉCNICOS

RADA GALICIA
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RW
RWA
RWS

GAMA

5HWURH[F�5HWURH[F�

0LQLH[F�

([FDYDGRUHV

Minipala

Pala

Servicios públicos

Demoliciones

Portuario/Subac.

Construcción

Infraestructuras

Obras en túneles

Agríc./Forestal

Reciclaje

Obras viales

Zanjeo

Canteras/minas

.  Tras quitar el panel frontal y cerrar las 
bocas de salida, se puede aspirar el 
material excavado con un camión aspirador 
(opcional).

.  Transporta el material excavado a una altura 
VXȴFLHQWH�SDUD�FDUJDUOR�HQ�OD�FXFKDUD�GH�XQD�
segunda máquina (opcional).

VERSIÓN RWS
El innovador modelo RWS permite hacer 
excavaciones curvas con radios reducidos de 
KDVWD��bP�������IW���
El sistema especial de dirección actúa 
exactamente en el eje de la rueda excavadora, 
a la derecha y a la izquierda.

ASPIRACIÓN

CINTA TRANSPORTADORA

SISTEMA AUTONIVELANTE PARA UNA 
PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN 
CONSTANTE
(O�VLVWHPD�DXWRQLYHODQWH��SDWHQWH�6LPH[��JDUDQWL]D�
una profundidad de excavación constante en 
cualquier situación, con independencia del relieve 
del suelo y de la posición del implemento respecto 
a la máquina motriz.

patente

NEBULIZADORES
Para amortiguar el polvo.
�Opcional)

patente

'(6&$5*$�/$7(5$/�'(/�0$7(5Ζ$/�
El diseño especial de las bocas de salida del 
material permite realizar una excavación limpia a 
la profundidad indicada. El material retirado se 
H[SXOVD�SRU�OD�GHUHFKD�R�OD�L]TXLHUGD. Tras cerrar 
la boca derecha, todo el material se descarga 
SRU�HO�ODGR�L]TXLHUGR, una solución muy útil para 
excavaciones en el borde de la calzada.

RUEDA DE SECTORES
El disco de sectores 
desmontables e intercambiables 
permite variar rápidamente el 
ancho de excavación sin cambiar 
la rueda base.

DESPLAZAMIENTO LATERAL HIDRÁULICO

INCLINACIÓN LATERAL 
+Ζ'5�8/Ζ&$��5:$�.
La rueda excavadoraVH�PDQWLHQH�YHUWLFDO�HQ�
FXDOTXLHU�VLWXDFLµQ. Permite fresar junto a la acera 
con la rueda excavadora en posición vertical aunque 
OD�P£TXLQD�PRWUL]�QR�HVW«�SDUDOHOD�D�OD�FDO]DGD�

patente

REGULACIÓN HIDRÁULICA 
DE LA PROFUNDIDAD PERFORMER, 

237Ζ0Ζ=$'25�'(�35(67$&Ζ21(6�
Indica al operador cómo utilizar los implementos 
6LPH[�VLHPSUH�FRQ�OD�P£[LPD�HȴFLHQFLD���Opcional)

RW 150
RW 350 
RWS 400
RW 500
RWA 500

RADA GALICIA
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PHD 600PLB 200 PHD 450PLB 400 PLB 350PLB 300 PLB 450

•  Fresado horizontal, vertical o inclinado

•  Profundidad de fresado constante

•  Regulación independiente de la profundidad a
la derecha y la izquierda

•  Superficies perfectas con pasadas adyacentes

FRESADORAS

PLB/PHD
GAMA

RADA GALICIA
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Diseñadas para IUHVDU�VHFFLRQHV�SUHGHȴQLGDV en 
VXSHUȴFLHV�GXUDV�\�FRPSDFWDV��ODV�IUHVDGRUDV�SDUD�
excavadora PLB y PHD retiran toda la capa de asfalto 
o cemento en preparación de la sucesiva excavación,
o SDUD�HO�HVFDULȴFDGR�GH�OD�VXSHUȴFLH�GHWHULRUDGD�
antes de hacer la rehabilitación.

Funcionan en VXSHUȴFLHV�KRUL]RQWDOHV, verticales e 
inclinadas.

(1) El instalador tiene la responsabilidad de comprobar que la excavadora sea idónea para el peso y las características del implemento. 
(*) Bajo pedido.

Se declina toda responsabilidad por las informaciones suministradas. Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas.

PLB 200 PLB 300 PLB 400 PLB 450 PLB 350PHD 600 PHD 450DATOS TÉCNICOS

UNA 
PROFUNDIDAD

DOS
PROFUNDIDADES

PLB 200
PLB 300
PLB 400
PLB 450
PHD 600
PLB 350
PHD 450

PLB/PHD

Miniexc.

Excavadores

Minipala

Pala

Retroexc.

Peso aconsejado excavadora (1) t
lbs

2 - 4
4400 - 8800

3 - 7
6600 - 15400

6 - 9
13000 - 20000

8 - 13
17600 - 29000

16 - 24
35000 - 53000

6 - 9
13000 - 20000

10 - 16
22000 - 35000

Tambor estándar

Anchura mm
in

200
8

300
12

400
16

450
18

600
24

350
14

450
18

Profundidad mm
in

0 - 70
0 - 3

0 - 100
0 - 4

0 - 120
0 - 5

0 - 150
0 - 6

0 - 200
0 - 8

0 - 120
0 - 5

0 - 180
0 - 7

Tambores especiales bajo pedido

Anchura mm
in

50 - 250
2 - 10

50 - 300
2 - 12

50 - 400
2 - 16

75 - 450
3 - 18

75 - 600
3 - 24

50 - 350
2 - 14

75 - 450
3 - 18

Profundidad máxima mm
in

125
5

130
5

150
6

200
8

250
10

150
6

220
9

Regulación de la profundidad 
independiente izq. / der. - - - - - - De serie De serie

Distancia mínima de la acera mm
in

40 (20*)
1,6 (0,8*)

50 (25*)
2 (1*)

50 (25*)
2 (1*)

60 (30*)
2,4 (1,2*)

75 (40*)
2,6 (1,4*)

50 (27*)
2 (1*)

75 (40*)
3 (1,4*)

Ángulo de rotación 
soporte basculante - 120° 127° 118° 120° 105° 118° 102°

Peso operativo kg
lbs

185
407

390
860

515
1130

710
1560

1150
2530

530
1160

900
1980

Caudal aceite requerido l/min
gpm

30 - 50
8 - 13

45 - 75
12 - 20

55 - 90
15 - 24

75 - 140
20 - 37

120 - 200
32 - 53

55 - 90
15 - 24

90 - 140
24 - 37

Presión máxima aceite bar
psi

250
3625

300
4350

300 
4350 

300
4350 

300
4350 

300 
4350 

300
4350

GAMA

FRESADORAS

VENTAJAS
•  Fresado horizontal, vertical o

inclinado
•  Profundidad de fresado constante
•  Regulación independiente de

la profundidad a la derecha y la
izquierda

•  Superficies perfectas con pasadas
adyacentes

Servicios públicos

Demoliciones

Portuario/Subac.

Construcción

Infraestructuras

Obras en túneles

Agríc./Forestal

Reciclaje

Obras viales

Zanjeo

Canteras/minas

patente

RADA GALICIA
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PLB
PHD

GAMA

Retroexc.

REGULACIÓN DE LA 
PROFUNDIDAD MECÁNICA 
FRQ�WRUQLOOR�WHOHVFµSLFR�R�KLGU£XOLFD��opcional).

REGULACIÓN INDEPENDIENTE
La regulación independiente de la 
profundidad a la derecha y la izquierda 
permite regular, también de modo 
independiente, la altura del patín en el lado 
opuesto al motor. Esto permite realizar 
VXSHUȴFLHV�SHUIHFWDV�FRQ�SDVDGDV�
adyacentes. 

PATÍN REGULABLE

PLB 200
PLB 300
PLB 400
PLB 450
PHD 600
PLB 350
PHD 450

Miniexc.

Excavadores

Minipala

Pala

Retroexc.

Servicios públicos

Demoliciones

Portuario/Subac.

Construcción

Infraestructuras

Obras en túneles

Agríc./Forestal

Reciclaje

Obras viales

Zanjeo

Canteras/minas

patente

GRUPO DE ROTACIÓN (opcional)
Rápido posicionamiento de la fresadora gracias 
D�OD�URWDFLµQ�PHF£QLFD�GH����r��RSFLRQDO��FRQ�
EORTXHR�KLGU£XOLFR��VLQ�QHFHVLGDG�GH�O¯QHDV�
hidráulicas adicionales) o con rotación hidráulica 
GH����r��opcional).

PROFUNDIDAD DE FRESADO 
CONSTANTE.
Gracias al soporte basculante, articulado 
sobre el mismo eje de rotación del tambor 
fresador, el implemento mantiene un plano 
de corte perfecto en cualquier situación, con 
independencia del relieve del suelo y de la posición 
del implemento respecto a la máquina motriz.

TAMBORES ESPECIALES
Disponibles a petición.

PERFORMER, 
OPTIMIZADOR DE PRESTACIONES.
Indica al operador cómo utilizar los implementos 
6LPH[�VLHPSUH�FRQ�OD�P£[LPD�HȴFLHQFLD�
(Opcional)

GRUPO DE ROTACIÓN 135° MECÁNICO

patente

RADA GALICIA
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• Excavación limpia

•  Máxima seguridad

• Altas prestaciones

•  Gran fuerza de corte

T/TA
GAMA

RUEDAS 
ZANJADORAS

T 800T 800T 300 TA 300 T 600T 450T 200

PARA EXCAVACIONES 
DE SECCIÓN PREDEFINIDA

RADA GALICIA
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Diseñadas para el montaje en 
minicargadoras, las ruedas zanjadoras 
Simex ofrecen distintas soluciones 
para WUDEDMDU�HQ�VXSHUȴFLHV�GXUDV�R�
compactas como asfalto, hormigón o  
roca: cortes y perforaciones, excavaciones 
GH�VHFFLµQ�SUHGHȴQLGD��PLQL]DQMDV�\�
PLFUR]DQMDV�SDUD�FDEOHV�GH�ȴEUD�µSWLFD. 

La seguridad de las personas y objetos está 
garantizada por la SURWHFFLµQ�WRWDO�GH�OD�
UXHGD�D�FXDOTXLHU�SURIXQGLGDG�GH�WUDEDMR.

RUEDAS ZANJADORAS

S

T 200
T 300
TA 300
T 450
T 600
T 800

T/TA

0LQLH[F�

([FDYDGRUHV

Minipala

Pala

5HWURH[F�

GAMA

Servicios públicos

Demoliciones

Portuario/Subac.

Construcción

Infraestructuras

Obras en túneles

Agríc./Forestal

Reciclaje

Obras viales

Zanjeo

Canteras/minas

VENTAJAS
•  Excavación limpia
• Máxima seguridad
• Altas prestaciones
• Gran fuerza de corte

PARA EXCAVACIONES DE SECCIÓN PREDEFINIDA

1) El instalador tiene la responsabilidad de comprobar que la máquina motriz sea idónea para el peso y las características del implemento. 

Se declina toda responsabilidad por las informaciones suministradas. Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas.

T 200 T 300 TA 300DATOS TÉCNICOS

$QFKXUD�GH�H[FDYDFLµQ mm
in

25 - 30 - 40 - 50 
1 - 1,2 - 1,6 - 2

25 - 30 - 50 - 80
1 - 1,2 - 1,6 - 3,2

25 - 30 - 50 - 80
1 - 1,2 - 1,6 - 3,2

3URIXQGLGDG�GH�H[FDYDFLµQ mm
in

200
8

300
12

300
12

5HJXODFLµQ�GH�OD�SURIXQGLGDG - - -

Desplazamiento lateral Mecánico Hidráulico Hidráulico

'LVSRVLWLYR�GH�YDFLDGR�H[FD-
YDFLµQ -

Cinta transportadora - -

ΖQFOLQDFLµQ�ODWHUDO - -

5XHGD�GH�VHFWRUHV - - -

'LVSRVLWLYR�GH�DVSLUDFLµQ -

3HVR�RSHUDWLYR�
FRQ�UXHGD�HVW£QGDU�(1)

kg
lbs

270
600

665
1460

845
1860

&DXGDO�DFHLWH�UHTXHULGR l/min
gpm

35 - 75
9 - 20

60 - 115
16 - 30

60 - 115
16 - 30

3UHVLµQ�P£[LPD�DFHLWH bar
psi

250
3625

300
4350

300
4350

De serie Bajo pedido

patente

7������)XQFLRQD�HQ�PDUFKD�DWU£V

1) El instalador tiene la responsabilidad de comprobar que la máquina motriz sea idónea para el peso y las características del implemento.

Se declina toda responsabilidad por las informaciones suministradas. Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas.

T 600T 450 T 800DATOS TÉCNICOS

$QFKXUD�GH�H[FDYDFLµQ mm
in

50 - 80 -100 - 130 - 160 - 200
1,6 - 3,2 - 4 - 5 - 6,3 - 8

80 -100 - 130 - 160 - 200
3,2 - 4 - 5 - 6,3 - 8

250
10

3URIXQGLGDG�GH�H[FDYDFLµQ mm
in

150 - 450
6 - 17

200 - 600
8 - 24

450 - 800
17 - 31

5HJXODFLµQ�GH�OD�SURIXQGLGDG Hidráulica Hidráulica Hidráulica

Desplazamiento lateral Hidráulico Hidráulico Hidráulico

'LVSRVLWLYR�GH�YDFLDGR�H[FD-
YDFLµQ -

Cinta transportadora - -

7Ζ/7�Ȃ�LQFOLQDFLµQ�ODWHUDO - - -

5XHGD�GH�VHFWRUHV  (T 450S)  (T 600S) -

'LVSRVLWLYR�GH�DVSLUDFLµQ -

3HVR�RSHUDWLYR�
FRQ�UXHGD�HVW£QGDU�(1)

kg
lbs

1115
2450

1340
2950

1430
3150

&DXGDO�DFHLWH�UHTXHULGR l/min
gpm

100 - 160
27 - 42

110 - 170
29 - 45

110 - 170
29 - 45

3UHVLµQ�P£[LPD�DFHLWH bar
psi

300
4350

300
4350

300
4350

De serie A petición

RADA GALICIA
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TA 300
Inclinación lateral hidráulica: mantiene vertical la 
rueda excavadora en cualquier situación, incluso si 
la máquina motriz no está paralela a la calzada.

'(6&$5*$�/$7(5$/�'(/�0$7(5Ζ$/�
El diseño especial de las bocas de salida del 
material permite realizar una excavación 
limpia a la profundidad indicada. 
El material retirado se expulsa por la derecha 
o la izquierda. Tras cerrar la boca derecha,
todo el material se descarga por el lado 
izquierdo, una solución muy útil para 
excavaciones en el borde de la calzada.  
�H[FHSWR�7�����.

REGULACIÓN HIDRÁULICA 
DE LA PROFUNDIDAD

ASPIRACIÓN

CINTA TRANSPORTADORA
T 200
T 300
TA 300
T 450
T 600
T 800

0LQLH[F�

([FDYDGRUHV

Minipala

Pala

5HWURH[F�

Servicios públicos

Demoliciones

Portuario/Subac.

Construcción

Infraestructuras

Obras en túneles

Agríc./Forestal

Reciclaje

Obras viales

Zanjeo

Canteras/minas

T/TA
GAMA

. CINTA TRANSPORTADORA 
 Transporta el material excavado a una altura 
VXȴFLHQWH�SDUD�FDUJDUOR�HQ�OD�FXFKDUD�GH�XQD�
segunda máquina.

  (Opcional para TA 300 y T 450)

. ASPIRACIÓN  Tras quitar el panel frontal 
y dividir las bocas de salida, 
se puede aspirar el material 
excavado con un camión 
aspirador. (Opcional)

NEBULIZADORES
para amortiguar el polvo.
(Opcional)

T 800
A diferencia de los otros modelos de la gama T, 
el T800 está equipado con un motor integrado 
HQ�OD�UXHGD�TXH�VH�LQWURGXFH�HQ�OD�H[FDYDFLµQ 
KDVWD�XQD�SURIXQGLGDG�GH����bPP�VLQ�HQVDQFKDU�
excesivamente el hueco. El modelo T800, además, 
es el único que�IXQFLRQD�HQ�PDUFKD�DWU£V.

DISPOSITIVO DE VACIADO DE LA ZANJA
El dispositivo de vaciado es una cuchilla de 
accionamiento hidráulico que se introduce en la zanja 
durante el trabajo para retirar el material sobrante, 
dejando un alojamiento limpio para los tubos.
�([FHSWR�7������(opcional)

RUEDA DE SECTORES
El disco de sectores desmontables e 
intercambiables permite variar rápidamente el 
ancho de excavación sin cambiar la rueda base.
�([FHSWR�7������(opcional)

DESPLAZAMIENTO LATERAL 
+Ζ'5�8/Ζ&2�

PERFORMER: 
OPTIMIZADOR DE PRESTACIONES
Indica al operador cómo utilizar los implementos 
6LPH[�VLHPSUH�FRQ�OD�P£[LPD�HȴFLHQFLD��(Opcional)

RADA GALICIA
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• Funcionamiento silencioso

•  Ausencia de vibraciones

•  Ideales para quitar asperezas del Spritz Beton

•  Óptimo grado de acabado

WG
GAMA

FRESADORAS
FRONTALES

WG 50 WG 60WG 40

RADA GALICIA
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Diseñadas para el montaje en un brazo 
H[FDYDGRU��ODV�IUHVDGRUDV�IURQWDOHV�6LPH[�:*�
son LGHDOHV�SDUD�DOLVDU�VXSHUȴFLHV�LUUHJXODUHV 
y eliminar asperezas del Spritz Beton.

Funcionamiento silencioso y sin vibraciones. 
�SWLPDV�SDUD�HO�XVR�HQ�£UHDV�VHQVLEOHV��FHQWURV�
de ciudades, hospitales, escuelas, túneles, etc.). 

Excelente acabado�GH�OD�VXSHUȴFLH�WUDWDGD�

FRESADORAS FRONTALES

1) El instalador tiene la responsabilidad de comprobar que la excavadora sea idónea para el peso y las características del implemento. 
(2) Sin acoplamiento.

Se declina toda responsabilidad por las informaciones suministradas. Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas.

WG 40 WG 50 WG 60DATOS TÉCNICOS

WG 40
WG 50
WG 60

WG

Miniexc.

Excavadores

Minipala

Pala

Retroexc.

VENTAJAS
• Funcionamiento silencioso
•  Ausencia de vibraciones
•  Ideales para quitar

asperezas del Spritz Beton
•  Óptimo grado de acabado

Peso aconsejado excavadora (1) t
lbs

3,5 - 7
7700 - 15000

6 - 12
13000 - 26000

12 - 20
24000 - 40000

Diámetro disco mm
in

400
16

500
20

600
24

Potencia máxima N:��KS� 22 (30) 34 (46) 50 (67)

Inclinación lateral 
a derecha e izquierda - 55° 55° 55°

Velocidad de rotación r/min
r/min 130 - 160 130 - 160 100 - 130

Peso operativo (2) kg
lbs

175
385

290
640

550
1210

Caudal aceite requerido l/min
gpm

45 - 70
12 - 18

60 - 110
16 - 29 

100 - 180
27 - 47

Presión máxima aceite bar
psi

300
4350

300
4350

300
4350

GAMA

Servicios públicos

Demoliciones

Portuario/Subac.

Construcción

Infraestructuras

Obras en túneles

Agríc./Forestal

Reciclaje

Obras viales

Zanjeo

Canteras/minas

RADA GALICIA
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• Fáciles de usar

•  Fáciles de limpiar

•  Ligeras para transportar

•  Trabajo más rápido

• Trabajo limpio y seguro

ST
GAMA

EXTENDEDORAS DE 
ASFALTO

ST 200

RADA GALICIA
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Las extendedoras de asfalto ST esparcen 
asfalto o escombros, para rellenar 
H[FDYDFLRQHV�HQ�VHFFLµQ, realizar aceras o 
ensanchar calzadas. Los patines laterales 
VH�JX¯DQ�SRU�ODV�VXSHUȴFLHV�H[LVWHQWHV�\�HO�
espesor de la capa de asfalto es regulable. 
/D�LQFOLQDFLµQ�WUDQVYHUVDO�ȵRWDQWH�VH�SXHGH�
bloquear en el caso de que un patín no 
toque el suelo. Pueden H[WHQGHU�DVIDOWR�
en aceras o ensanchar calzadas sin que 
la máquina motriz pase sobre el material 
aplicado, gracias a la posibilidad de 
WUDEDMDU�DO�ODGR�GH�OD�P£TXLQD 
�H[FHSWR�67���%).

EXTENDEDORAS DE 
ASFALTO

(1) El instalador tiene la responsabilidad de comprobar que la máquina motriz sea idónea para el peso y las características del implemento.
(*) Opcional

Se declina toda responsabilidad por las informaciones suministradas. Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas.

ST 200DATOS TÉCNICOS

ST 200

ST

0LQLH[F�

([FDYDGRUHV

Minipala

Pala

5HWURH[F�

VENTAJAS
• Fáciles de usar
•  Fáciles de limpiar
• Ligeras para transportar
•  Trabajo más rápido
•  Trabajo limpio y seguro

5HJXODFLµQ�GHO�DQFKR�GH�H[WHQGLGR�GHO�
asfalto Hidráulica

5HJXODFLµQ�GHO�HVSHVRU�GH�DVIDOWR�

(independiente a der. e izq.)
mecánica

Espesor de asfalto mm
in

0 - 100
0 - 4

ΖQFOLQDFLµQ�WUDQVYHUVDO�� 5°

'LVSRVLWLYR�GH�EORTXHR�LQFOLQDFLµQ� sí

Desplazamiento lateral hidráulico

9HORFLGDG�PHGLD�GH�WUDEDMR� m/min
in/min

50 - 120
200 - 470

3HVR�RSHUDWLYR�(1) kg
lbs

675
1485

&DXGDO�DFHLWH�UHTXHULGR l/min
gpm

45
12

GAMA

Servicios públicos

Demoliciones

Portuario/Subac.

Construcción

Infraestructuras

Obras en túneles

Agríc./Forestal

Reciclaje

Obras viales

Zanjeo

Canteras/minas

ST 200REF.

A mm
in 1900

B mm
in 125

C mm
in 1960

D mm
in 2550

E mm
in 1675

F mm
in 1750

D C
E

F A B F

RADA GALICIA
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• Bajo ruido en funcionamiento

• Excepcional fuerza de triturado

• Alta productividad

• Estructura ligera

• Ausencia de vibraciones

• Sustitución rápida de los dientes

• Enganche y desenganche seguros

• Contradientes desmontables
para cambio de granulometría

CB
GAMA

CUCHARAS
TRITURADORAS

CB 2000CB 1200 CB 2500CB 1500CB 900

RADA GALICIA
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Diseñadas para la UHGXFFLµQ�YROXP«WULFD�GH�
inertes y cemento armado directamente en 
obra, las cucharas trituradoras CB aseguran 
prestaciones excelentes incluso en presencia de 
hierro, piedras, tierra y partes deformables, 
K¼PHGDV�R�PRMDGDV��JUDFLDV�DO�VLVWHPD�FRQ�
rotor. El potente rotor con dientes, accionado por 
motores hidráulicos de pistones radiales, de gran 
cilindrada y en toma directa, permite GHVPHQX]DU 
cualquier tipo de material. 6LVWHPD�DXWRP£WLFR�
FKH�LQYLHUWH�OD�URWDFLµQ�GHO�WDPERU en caso de 
EORTXHR��SDWHQWH�6LPH[���

/D�SODFD�GH�ȴMDFLµQ�D�OD�P£TXLQD�PRWUL]�VH�UHJXOD�
en altura para garantizar que, en la posición de 
reposo, con los brazos de la minipala bajados, 
OD�FXFKDUD�HVW«�FHUFD�GHO�VXHOR��FRQGLFLµQ�
indispensable para garantizar la apertura de la 
cabina y un HQJDQFKH�\�GHVHQJDQFKH�VHJXURV.

(1) El instalador tiene la responsabilidad de comprobar que la máquina motriz sea idónea para el peso y las características del implemento.

Se declina toda responsabilidad por las informaciones suministradas. Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas.

CB 900 CB 1500CB 1200 CB 2000 CB 2500DATOS TÉCNICOS

CB 900
CB 1200
CB 1500
CB 2000
CB 2500

CB

0LQLH[F�

([FDYDGRUHV

Minipala

Pala

5HWURH[F�

VENTAJAS
• Bajo ruido en

funcionamiento

•  Excepcional fuerza
de triturado

•  Alta productividad

• Estructura ligera

•  Ausencia de vibraciones

•  Sustitución rápida
de los dientes

•  Enganche y
desenganche seguros

•  Contradientes
desmontables
para cambio de
granulometría

$QFKXUD mm
in

1400
55

1500
60

1700
67

1900
75

2100
83

&DSDFLGDG�FXFKDUD��6$(� m3

y3
0,30
0,40

0,45 
0,60

0,55
0,70

0,75
1,0

0,90
1,17

$QFKXUD�GHO�URWRU mm
in

700
27

840
33

965
38

1100
43

850
33

Número de dientes  n.º 5 6 7 8 8

3HVR�RSHUDWLYR�HQ�YDF¯R kg
lbs

570
1250

760
1670

950
2090

1150
2530

1620
3560

3HVR�RSHUDWLYR�D�SOHQD�FDUJD�(1) kg
lbs

900
1980

1200
2640

1500
3300

2000
4400

2600
5700

&DXGDO�DFHLWH�UHTXHULGR� l/min
gpm

40 - 80
11 - 21

70 - 150
18 - 40

70 - 150
18 - 40

70 - 150
18 - 40

120 - 300
32 - 79

3UHVLµQ�P£[LPD�DFHLWH bar
psi

300
4350

350
5075

350
5075

350
5075

350
5075

GAMA

CUCHARAS TRITURADORAS

Servicios públicos

Demoliciones

Portuario/Subac.

Construcción

Infraestructuras

Obras en túneles

Agríc./Forestal

Reciclaje

Obras viales

Zanjeo

Canteras/minas

patente

  De serie

  A petición

CB 900 CB 1200 CB 1500 CB 2000 CB 2500REF.

mm
in

0 - 30
0 - 1,2

mm
in

0 - 40
0 - 1,6

mm
in

0 - 50
0 - 2,0

mm
in

0 - 70
0 - 2,7

mm
in

0 - 100
0 - 2,8

mm
in

0 - 130
0 - 5,1

RADA GALICIA
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• Acabado perfecto

•  Espesor de fresado constante

•  Fresado en superficies horizontales,
verticales o inclinadas

•  Ideales para trabajos de perfilado

MP
GAMA

FRESADORAS
PERFILADORAS

MP 800 MP 1000MP 600

RADA GALICIA
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/DV�IUHVDGRUDV�SHUȴODGRUDV�6LPH[�03��
montadas en brazos excavadores, garantizan 
un acabado perfecto en trabajos de 
precisión, como la rehabilitación de bóvedas 
de túneles y la UHVWDXUDFLµQ�GH�VXSHUȴFLHV�
deterioradas, márgenes de canales 
industriales y pavimentos industriales.

Espesor de fresado constante en cualquier 
condición de trabajo mediante el uso de ruedas 
o patines laterales.
Idóneas para materiales como asfalto,
cemento o roca, para el fresado en VXSHUȴFLHV�
horizontales, verticales o inclinadas.

Dispositivo de alineación con la pared (opcional).

FRESADORAS
PERFILADORAS

(1) El instalador tiene la responsabilidad de comprobar que la excavadora sea idónea para el peso y las características del implemento.
(2) Sin acoplamiento.

Se declina toda responsabilidad por las informaciones suministradas. Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas.

MP 600
MP 800
MP 1000

MP

Miniexc.

Excavadores

Minipala

Pala

Retroexc.

VENTAJAS
• Acabado perfecto
•  Espesor de fresado constante
•  Fresado en superficies horizontales,

verticales o inclinadas
•  Ideales para trabajos de perfilado

GAMA

Servicios públicos

Demoliciones

Portuario/Subac.

Construcción

Infraestructuras

Obras en túneles

Agríc./Forestal

Reciclaje

Obras viales

Zanjeo

Canteras/minas

MP 800 MP 1000

Peso aconsejado excavadora (1) ton
lbs

14 - 22
31000 - 48500

22 - 40
48500 - 88000

22 - 40
48500 - 88000

Anchura de fresado mm
inch

600
24

800
31

1000
40

Profundidad máx. de trabajo mm
inch

100
4

100
4

100
4

Fuerza de triturado kN
lbf

43,8
9850

43,8
9850

43,8
9850

Peso operativo (2) kg
lbs

1150
2530

2000
4400

2300
5060

Caudal aceite requerido l/min
gpm 

120 - 200
32 - 53

200 - 300
53 - 80

200 - 300
53 - 80

Presión máxima aceite BAR
psi

350
5100

350
5100

350
5100

MP 600DATOS TÉCNICOS

RADA GALICIA
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• Excavación limpia

•  Máxima estabilidad a cualquier profundidad

CHD
GAMA

ZANJADORAS DE 
CADENA

CHD 150CHD 120CHD 90CHD 90S

RADA GALICIA
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Las zanjadoras de cadena CHD están GLVH³DGDV�
SDUD�UHDOL]DU�]DQMDV�GH�VHFFLµQ�SUHGHȴQLGD. 
El sinfín de descarga en el lado derecho y el 
dispositivo de vaciado permiten obtener una 
H[FDYDFLµQ�OLPSLD. 

El patín de apoyo garantiza la estabilidad a 
FXDOTXLHU�SURIXQGLGDG de excavación. La cadena 
puede equiparse con cuchillas para terrenos blandos 
o cuchillas con dientes para terrenos mixtos.

(1) El instalador tiene la responsabilidad de comprobar que la máquina motriz sea idónea para el peso y las características del implemento.
Se declina toda responsabilidad por las informaciones suministradas. Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas.

CHD 90S
CHD 90
CHD 120
CHD 150

CHD

0LQLH[F�

([FDYDGRUHV

Minipala

Pala

5HWURH[F�

VENTAJAS
• Excavación limpia
•  Máxima estabilidad

a cualquier profundidad

GAMA

ZANJADORAS DE CADENA

Servicios públicos

Demoliciones

Portuario/Subac.

Construcción

Infraestructuras

Obras en túneles

Agríc./Forestal

Reciclaje

Obras viales

Zanjeo

Canteras/minas patente

CHD 90 CHD 120 CHD 150

3URIXQGLGDG�P£[��H[FDYDFLµQ 900
35

900
35

1200
47

1500
59

$QFKXUD�HVW£QGDU�H[FDYDFLµQ 150
6

150
6

150
6

150
6

$QFKXUD�RSFLRQDO�H[FDYDFLµQ 100 - 200
4 - 8

200 - 250
8 - 10

200 - 250
8 - 10

200
8

Desplazamiento lateral libre libre - hidráulico (opcional)

Rascador Mecánico de 
resorte Mecánico de resorte

3HVR�RSHUDWLYR�(1) 260
570

715
1575

780
1715

830
1830

&DXGDO�DFHLWH�UHTXHULGR 35 - 95
9 - 25

60 - 120
16 - 32

70 - 140
18 - 37

90 - 160
24 - 42

3UHVLµQ�P£[LPD�DFHLWH 240
3500

250
3625

250
3625

250
3625

CHD 90SDATOS TÉCNICOS

RADA GALICIA
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•  Ideales para el tendido de fibra óptica

• Excavación limpia

•  Altas prestaciones

• Gran fuerza de corte

RWE
GAMA

RUEDA 
ZANJADORA PARA 
EXCAVADORA

RWE 50RWE 30RWE 20RWE 15 RWE 35

RADA GALICIA
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Diseñadas para el montaje en brazo excavador, están 
especialmente indicadas para cortes y excavaciones de pequeña 
sección destinadas al WHQGLGR�GH�ȴEUD�µSWLFD�HQ�VXSHUȴFLHV�GXUDV�
y compactas como asfalto, cemento o roca. Patines paralelos 
al suelo. Profundidad de excavación constante, siempre. 
Regulación de la profundidad de excavación mecánica o hidráulica.

RWE 50: el disco de sectores desmontables e intercambiables 
permite variar rápidamente el ancho de excavación sin cambiar 
la rueda base.

RWE 15, RWE 35: gracias al soporte basculante que gira sobre 
HO�HMH�GHO�WDPERU��ORV�SDWLQHV�VLHPSUH�GHVFDQVDQ�ȴUPHPHQWH�
sobre el suelo. Posibilidad de uso en minicargadora gracias al 
desplazamiento lateral hidráulico.

Excavación limpia: el diseño especial de las bocas de salida del 
material permite obtener una excavación limpia a la profundidad 
indicada.

(1) El instalador tiene la responsabilidad de comprobar que la máquina motriz sea idónea para el peso y las características del implemento. 
(2) Sin acoplamiento.
(3) Avec disque de coupe largeur 25 mm.
(4) Avec disque de coupe largeur 50 mm.
(5) Avec disque de coupe largeur 80 mm.

Se declina toda responsabilidad por las informaciones suministradas. Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas.

RWE 15
RWE 20
RWE 30
RWE 35
RWE 50

RWE

Miniexc.

Excavadores

Minipala

Pala

Retroexc.

VENTAJAS
•  Ideales para el tendido de fibra óptica
• Excavación limpia
•  Altas prestaciones
• Gran fuerza de corte
• Versatilidad: para minicargadoras y
H[FDYDGRUDV��5:(�����5:(����

GAMA

RUEDA ZANJADORA 
PARA EXCAVADORA

Servicios públicos

Demoliciones

Portuario/Subac.

Construcción

Infraestructuras

Obras en túneles

Agríc./Forestal

Reciclaje

Obras viales

Zanjeo

Canteras/minas

patente

RWE 20

Peso aconsejado excavadora (1) ton
lbs

1,5 - 3,5
3300 - 7700

2,5 - 5
5500 - 11000

5 - 10
11000 - 22000

5 - 10
11000 - 22000

12 - 18
24000 - 39800

Anchura mm
inch

25 - 30 - 40 - 50
1 - 1,2 - 1,6 - 2

25 - 30 - 40 - 50
1 - 1,2 - 1,6 - 2

25 - 30 - 50 - 80
1 - 1,2 - 2 - 3,2

25 - 30 - 40 - 50 - 80
1 - 1,2 - 1,6 - 2 - 3,2

50 - 80 - 100 - 120
2 - 3,2 - 4 - 4,7

Profundidad mm
inch

100 - 125 -150
4 - 5 - 6

200
8

300
12

250 - 300 - 350
10 - 12 - 14

300 - 500
12 -20

Regulación de la profundidad mecánica - - mecánica 
- mecánica 

autonivelante
- hidráulica 
(opcional)

Peso operativo (2) kg
lbs

145 (3) - 160 (4) 
320 (3) - 353 (4)

125
275

400
880

700 (3) - 790 (5)
1543 (3) - 1742 (5)

1390
3060

Caudal aceite requerido l/min
gpm

30 - 65
8 - 17

30 - 75
8 - 20

60 - 120
16 - 32

90 - 135
23 - 35

100 - 160
26 - 42

Presión máxima aceite BAR
psi

250
3625

250
3625

300
4350

250
3625

350
5076

RWE 15 RWE 30 RWE 35 RWE 50DATOS TÉCNICOS

RADA GALICIA
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• Precisos y versátiles

•  Máxima comodidad del operador

•��)RQGR�ILUPH��KRPRJ«QHR�\�ELHQ�FRPSDFWDGR

CT
GAMA

RUEDAS 
COMPACTADORAS 
VIBRANTES

CT 2.8 BASE CT 2.8 F.O.

RADA GALICIA
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Diseñadas para apisonar el fondo de las 
H[FDYDFLRQHV�HQ�VHFFLRQHV, las ruedas 
compactadoras vibrantes Simex CT realizan una 
EDVH�ȴUPH, KRPRJ«QHD�\�ELHQ�FRPSDFWDGD, 
que no cede con el tiempo y garantiza la P£[LPD�
VHJXULGDG en la circulación vial.

Perfecto aislamiento respecto a la máquina motriz. 
Gracias al doble eje vibratorio y contrarrotante, 
situado en el centro de la rueda, se suman las 
fuerzas verticales y se anulan las horizontales para 
mayor comodidad del operador.

El ancho de la rueda se puede variar mediante 
los sectores unidos con pernos y fácilmente 
sustituibles en obra. El modelo CT2.8 Full Optional 
permite GHVSOD]DU�OD�UXHGD�KDVWD�IXHUD�GHO�
gálibo de la máquina motriz para trabajar en el 
borde de la calzada o junto a paredes y aceras.

(1) El instalador tiene la responsabilidad de comprobar que la máquina motriz sea idónea para el peso y las características del implemento.

Se declina toda responsabilidad por las informaciones suministradas. Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas.

CT 2.8 BASE CT 2.8 F.O.DATOS TÉCNICOS

CT 2.8 BASE
CT 2.8 F.O.

CT

0LQLH[F�

([FDYDGRUHV

Minipala

Pala

5HWURH[F�

VENTAJAS
• Precisos y versátiles
•  Máxima comodidad del operador
ȏ��)RQGR�ILUPH��KRPRJ«QHR�
   y bien compactado

5XHGD�EDVH�

Ancho segmentos empernados mm
in

150 - 200 - 250 - 350 - 400
6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16

150 - 200 - 250 - 350 - 400
6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16

3URIXQGLGDG�GH�WUDEDMR mm
in

0 - 700
0 - 27

0 - 700
0 - 27

5XHGDV�HVSHFLDOHV�

$QFKXUD�UXHGDV mm
in

50 - 100
2 - 4

50 - 100
2 - 4

3URIXQGLGDG�GH�WUDEDMR kg
in

0 - 350
0 - 14

0 - 350
0 - 14

)UHFXHQFLD�GH�YLEUDFLµQ Hz 30 - 40 30 - 40

'HVSOD]DPLHQWR�ODWHUDO�KLGU£XOLFR��&�� mm
in - 1100

43

ΖQFOLQDFLµQ�WUDQVYHUVDO�KLGU£XOLFD - 18°

)XHU]D�YHUWLFDO�WRWDO�P£[LPD kN
lbf

42
9400

42
9400

3HVR�RSHUDWLYR�(1) kg
lbs

720 - 770
1500 - 1700

820 - 970
2020 - 2150

&DXGDO�DFHLWH�UHTXHULGR l/min
gpm

40 - 50
11 - 13

50 - 70
13 - 18

3UHVLµQ�P£[LPD�DFHLWH bar
psi

220
3200

220
3200

GAMA

RUEDAS COMPACTADORAS 
VIBRANTES

Servicios públicos

Demoliciones

Portuario/Subac.

Construcción

Infraestructuras

Obras en túneles

Agríc./Forestal

Reciclaje

Obras viales

Zanjeo

Canteras/minas

C

'REOH�HMH�YLEUDWRULR�
contrarrotante

Sectores fácilmente 
VXVWLWXLEOHV

situado en el centro de la 
rueda

SDUD�PRGLȴFDU�U£SLGDPHQWH�
el ancho de la rueda 
compactadora

RADA GALICIA
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• Eficaz en suelo húmedo o seco

•  Contenedor de gran capacidad

BC
GAMA

LIMPIAPLAYAS

BC 200

RADA GALICIA
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Las limpiaplayas BC Simex son ideales para 
TXLWDU�UHVLGXRV�SHTXH³RV y colillas de cigarrillos 
de la arena o de terrenos húmedos o secos. 

Los residuos se recogen y se expulsan 
fácilmente gracias al contenedor de gran 
capacidad y a la descarga con accionamiento 
hidráulico desde la cabina.

BC

0LQLH[F�

([FDYDGRUHV

Minipala

Pala

5HWURH[F�

GAMA

BC 200

(1) El instalador tiene la responsabilidad de comprobar que la máquina motriz sea idónea para el peso y las características del implemento.

Se declina toda responsabilidad por las informaciones suministradas. Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas.

BC 200DATOS TÉCNICOS

Capacidad contenedor l
y3

350
0,45

Peso (1) kg
lbs

690
1515

3UHVLµQ�P£[LPD�DFHLWH bar
psi

250
3625

&DXGDO�DFHLWH�UHTXHULGR  l/min
gpm

70 - 90
18 - 24

0DOODV�FULEDGRUDV���*UDQXORPHWU¯D�(de serie) mm
in

15x15
0,6x0,6

0DOODV�FULEDGRUDV���*UDQXORPHWU¯D�(opcional) mm
in

10x10 - 20x20
0,4x0,4 - 0,8x0,8

3URIXQGLGDG�GH�WUDEDMR mm
in

0 - 200
0 - 8

Servicios públicos

Demoliciones

Portuario/Subac.

Construcción

Infraestructuras

Obras en túneles

Agríc./Forestal

Reciclaje

Obras viales

Zanjeo

Canteras/minas

VENTAJAS
•  Eficaz en suelo húmedo o seco
•  Contenedor de gran capacidad

LIMPIAPLAYAS

patente
20

0 
m

m
7.

8 
in

47
 m

m
1.

8 
in

865 m
m

34 in

600 mm
23 in

45
0 

m
m

17
.7

 in

19
20

 m
m

75
.5

 in

2000 m
m

78.7 in
2300 mm

90.5 in
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• Excavación limpia

•  Máxima estabilidad a cualquier profundidad

CHD
GAMA

ZANJADORA DE 
CADENA

CHD 150 BCHD 120 BCHD 90 BCHD 90S B

RADA GALICIA
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Las zanjadora de cadena CHD para brazo 
excavador están diseñadas para realizar zanjas 
GH�VHFFLµQ�SUHGHȴQLGD.

El sinfín de descarga en el lado derecho y el 
dispositivo de vaciado permiten obtener una 
excavación limpia.

El patín de apoyo garantiza la estabilidad a 
cualquier profundidad de excavación. La cadena 
puede equiparse con cuchillas para suelos blandos 
o cuchillas con dientes para suelos mixtos.

La version 90SB es indicada para tierra suave.

(1) El instalador tiene la responsabilidad de comprobar que la máquina motriz sea idónea para el peso y las características del implemento.
(2) Sin acoplamiento.

Se declina toda responsabilidad por las informaciones suministradas. Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas.

CHD 90S B 
CHD 90 B
CHD 120 B
CHD 150 B

CHD

Miniexc.

Excavadores

Minipala

Pala

Retroexc.

VENTAJAS
• Excavación limpia
•  Máxima estabilidad a

cualquier profundidad

GAMA

ZANJADORA DE CADENA

Servicios públicos

Demoliciones

Portuario/Subac.

Construcción

Infraestructuras

Obras en túneles

Agríc./Forestal

Reciclaje

Obras viales

Zanjeo

Canteras/minas

CHD 90 B CHD 120 B CHD 150 BDATOS TÉCNICOS

Profundidad máx. excavación mm
inch

900 
35

900
35

1200
47

1500
59

Anchura estándar excavación mm
inch

150
6

150
6

150
6

150
6

Anchura opcional excavación mm
inch

100 - 200
4 - 8

200 - 250
8 - 10

200 - 250
8 - 10

200
8

Rascador mecánico de 
resorte

mecánico de 
resorte

mecánico de 
resorte

mecánico de 
resorte

Peso operativo (1) (2) kg
lbs

260 
570

525
1150

590
1300

640
1410

Caudal aceite requerido l/min
gpm

35 - 95 
9 - 25

60 - 120
16 - 32

70 - 140
18 - 37

90 - 160
24 - 42

Presión máxima aceite BAR
psi

240
3500

250
66

250
66

250
66

Peso aconsejado excavadora ton
lbs

2,5 - 4,5
5500 - 9900

7 - 15
15400 - 33000

8 - 15
17600 - 33000

8 - 15
17600 - 33000

CHD 90S B
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•  Precisos y versátiles

•  Máxima comodidad del operador

• Resultado:  Fondo firme, homogéneo

y bien compactado

CT
GAMA

RUEDA 
COMPACTADORA 
VIBRANTE

CT 2.8 B

RADA GALICIA



6766

Diseñados para compactar el fondo de las 
excavaciones en secciones, los compactadores 
vibratorios Simex CT realizan XQD�EDVH�ȴUPH, 
homogénea y bien compactada, que no cede con 
el tiempo y garantiza la máxima seguridad en la 
circulación vial.
Perfecto aislamiento respecto a la máquina 
motriz. Gracias al doble eje vibratorio y 
contrarrotante, situado en el centro de la rueda, 
se suman las fuerzas verticales y se anulan 
las horizontales para mayor comodidad del 
operador. 
El ancho de la rueda puede variar mediante 
los sectores unidos con pernos y fácilmente 
sustituibles en obra. 
La posibilidad de montar el sistema de rotación 
permite trabajar en cualquier posición, incluso 
en las esquinas menos accesibles.

CT

Miniexc.

Excavadores

Minipala

Pala

Retroexc.

GAMA

RUEDA COMPACTADORA 
VIBRANTE

CT 2.8 B

(1) El instalador tiene la responsabilidad de comprobar que la máquina motriz sea idónea para el peso y las características del implemento.
(2) A petición se suministran anchuras distintas de las indicadas
(3) Sin acoplamiento

Se declina toda responsabilidad por las informaciones suministradas. Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas.

CT 2.8 BDATOS TÉCNICOS

Peso aconsejado excavadora (1) t
lbs

5 - 9
11000 - 20000

Rueda base

Ancho segmentos empernados (mm) mm
in

150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400
6 - 8 - 10 -12 -14 - 16

Profundidad de trabajo mm
in

0 - 700
0 - 28

Ruedas especiales

Anchura ruedas (2) mm
in

50 - 100
2 - 4

Profundidad de trabajo mm
in

0 - 350
0 - 14

Frecuencia de vibración Hz 30 - 40

Fuerza vertical total máxima kN
lbf

42
9400

Peso operativo (3) kg
lbs

530 - 585
1160 - 1300

Caudal aceite requerido l/min
gpm

40 - 60
11 - 16

Presión máxima aceite bar
psi

220
3200

Servicios públicos

Demoliciones

Portuario/Subac.

Construcción

Infraestructuras

Obras en túneles

Agríc./Forestal

Reciclaje

Obras viales

Zanjeo

Canteras/minas

VENTAJAS
•  Precisos y versátiles
•  Máxima comodidad del operador
•  Resultado: Fondo firme,

homogéneo y bien compactado
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•  Precisión

•  Sin mantenimiento

• Versatilidad

PV
GAMA

PLACAS
VIBRATORIAS

PV 850PV 700PV 600PV 450PV 300

RADA GALICIA
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Diseñadas para FRPSDFWDU�FXDOTXLHU�VXSHUȴFLH, 
las placas vibratorias Simex PV son una óptima 
solución para JDUDQWL]DU�XQ�IRQGR�ȴUPH, 
homogéneo y bien compactado que no ceda 
con el tiempo.

La posibilidad de montar el sistema de rotación 
permite trabajar en cualquier posición, incluso en 
las esquinas menos accesibles.

No precisan mantenimiento ordinario. 

PV

Miniexc.

Excavadores

Minipala

Pala

Retroexc.

GAMA

PLACAS VIBRATORIAS
PV 300
PV 450
PV 600
PV 700
PV 850

(1) El instalador tiene la responsabilidad de comprobar que la excavadora sea idónea para el peso y las características del implemento. 

Se declina toda responsabilidad por las informaciones suministradas. Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas.

PV 300 PV 450 PV 600 PV 700 PV 850DATOS TÉCNICOS

VENTAJAS
•  Precisión
•  Sin mantenimiento
• Versatilidad

Peso aconsejado excavadora t
lbs

1,5 - 5
3300 - 11000

4 - 10
8800 - 22000

6 - 15
13000 - 33000

12 - 25
26400 - 55000

20 - 40
44000 - 88000

Medidas de las placas mm
in

290 x 780
11 x 31

440 x 850
17 x 34

550 x 920
22 x 36

690 x 1160
27 x 45

840 x 1220
33 x 48

Frecuencia de vibración n/min
vpm 2100 2100 2100 2100 2100

Fuerza de compactación kN
lbf

15
3400

27
6000

34
7650

75
16900

93
20900

Peso sin acoplamiento (1) kg
lbs

185
410

310
685

415
915

740
1630   

1005
2215

Presión aceite requerida bar
psi

160
2320

160
2320

160
2320

160
2320

160
2320

Caudal aceite requerido l/min
gpm

30
8

57
15

75
20

110
29

155
41

Servicios públicos

Demoliciones

Portuario/Subac.

Construcción

Infraestructuras

Obras en túneles

Agríc./Forestal

Reciclaje

Obras viales

Zanjeo

Canteras/minas
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CHD Chain Trenchers are designed for set-section trenching on 
soft soils. The discharge screw on the righthand side and the 
trench clearing device makes sure the trench is kept clean, while 
the slide provides maximum stability at any trenching depth. 

(1) User is responsible for ensuring that the characteristics of the prime mover suit the weight and specifications of the attachment.
Simex does not accept responsibility or liability for the information provided. Technical modifications may vary without prior notice

CHD 90STECHNICAL DATA

CHD 90SL
CHD 90S
CHD 120S

ADVANTAGES

Cutting Width mm
inch

100
4

150
6

150
6

Foot Depth Presets mm
inch

450 / 600 / 750 / 900 
18 / 24 / 30 / 35

600 / 750 / 900 
24 / 30 / 35

600 / 800 / 1000 / 1200 
24 / 31 / 39 / 47

Max depth mm
inch

900 
35

900 
35

1200 
47

Recommended Flow l/m
gpm

35 - 80 
13 - 21

35 - 95 
13 - 25

60 - 115 
16 - 30

Max Pressure BAR
psi

240
3500

240
3500

240
3500

Weight kg
lbs

260
570

280
617

425
936

Recommended excavator weight (1)
ton
lbs

1 - 2,5 
2200 - 5510

2,5 - 4,5
5500 - 9900

4,5 - 8
9900 - 17637

Recommended skid steer loader (1) standard flow

CHAIN TRENCHERS

Mini-excavator

Excavator

Utilities

Demolition

Port and 
underwater works

Construction 
and building

Infrastructure

Tunneling

Agriculture 
and forestry

Recycling

Roadworks

Trenching

Quarries and mines

Skid steer loader

Front loader

Backhoe

CHD

Die Kettenfräsen CHD sind zum Ausfräsen von Gräben 
definierter Kontur in weichem Erdreich entwickelt. Die rechts 
liegende Förderschnecke und die Entleervorrichtung sorgen 
für saubere Gräben. Die Auflagekufen garantieren Stabilität 
unabhängig von der Grabentiefe. 

English 

Deutsche

Le escavatrici a catena CHD sono progettate per scavi a 
sezione predefinita. Grazie alla coclea di scarico sul lato destro 
ed al dispositivo di svuotamento permettono di ottenere uno 
scavo pulito. La stabilità è garantita a qualsiasi profondità di 
scavo grazie alla slitta di appoggio.

Italiano

Les trancheuses à chaîne CHD sont expressément conçues 
pour les travaux de tranchée à section prédéfinie sur terrains 
végétaux. Grâce à la vis sans fin de chargement, disposée 
sur le côté droit et à la lame racleuse, la fouille est stable et 
propre. La stabilité est garantie quelle que soit la profondeur 
de travail, grâce au patin d’appui. 

Français

Las zanjadoras de cadena CHD están diseñadas para realizar 
zanjas de sección predefinida. El sinfín de descarga en el lado 
derecho y el dispositivo de vaciado permiten obtener una 
excavación limpia. El patín de apoyo garantiza la estabilidad a 
cualquier profundidad de excavación.

Español

FOR EXCAVATORS

FOR SSL

• Head Start Crumber System

• Highly visible foot can be seen from the cab

• Adjustable skid foot: different preset digging dephts
• Different chain options

CHD 120SCHD 90SL
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MHB 300 - MHB 350
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Diámetro interior de fresado mín-máximo mm
inch

700 - 1300
27 - 51

700 - 1300
27 - 51

Ancho de fresado mm
inch

300
12

350
14

Profundidad de fresadir mm
inch

0 - 100
0 - 4

0 - 100
0 - 4

Caudal necesario l/m
gpm

55 - 90
15 - 24

55 - 90
15 - 24

Presión máxima aceite BAR
psi

250
3600

250
3600

Potencia máxima Kw
(Hp) 36 (50) 36 (50)

Peso sin acoplamiento Kg
lbs

890
1960

990
2182

Peso aconsejado excavadora ton
lbs

7 - 13
15400 - 28600

7 - 13
15400 - 28600

Las fresadoras Simex MHB son ideales para 
fresar asfalto y cemento alrededor de alcantarillas 
circulares. 

Acoplable al brazo de la excavadora, el innovador 
sistema de brújula se inserta perfectamente en la 
alcantarilla para permitir que la fresadora realice un 
trabajo limpio y preciso. 

La fresadora “PLB” se puede desmontar 
rápidamente de la unidad “MHB” y se utiliza 
normalmente para el fresado lineal, ya que ambos 
adaptadores tienen el mismo acoplamiento rápido.

Se declina toda responsabilidad por las informaciones suministradas. Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas. 

MHB 300 MHB 350DATOS TÉCNICOS

MHB 300
MHB 350

Mini Esc.

Escavatori

Mini Pala

Pala

Terna

VENTAJAS:
• Rotación hidráulica de 360°

con velocidad ajustable
• Regulación hidráulica de la

profunidad de fresador
• Regulación diametro
• Amortiguador vertical
• Sistema de control eléctrico

Sottoservizi

Demolizioni

Port./Subacq.

Edilizia

Infrastrutture

Lav. in galleria

Agric./Forest.

Riciclaggio

Stradale

Trincea

Cave/Miniere

MHB FRESADORAS PARA 
MANUTENTION DE ALCANTARILLAS

Simex Srl - Soc. Uninom. - Via Isaac Newton, 29-31-33 - 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) - ITALY 
VAT/P.IVA 00692551203 - F.C./C.F. 04034530370 -   +39 0516810609 -  +39 0516810628
simex.it - sales@simex.it Rev. 15.05.2021
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patente

PL

Simex Srl - Soc. Uninom. - Via Isaac Newton, 29-31-33 - 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) - ITALY 
VAT/P.IVA 00692551203 - F.C./C.F. 04034530370 -   +39 0516810609 -  +39 0516810628

FRESADORAS DE ASFALTO
AUTONIVELANTES

Las fresadoras viales autonivelantes Simex PL 
retiran toda la capa de asfalto o cemento
en preparación de la sucesiva excavación
o para el escarificado de la superficie
deteriorada antes de hacer la rehabilitación.

Gracias al exclusivo sistema de
autonivelación, la profundidad de fresado
es constante en cualquier situación.

VENTAJAS
• Profundidad de fresado constante
• Superficies perfectas con pasadas adyacentes
• Máxima seguridad
• Estabilidad y sin vibraciones
• Óptima visibilidad para el operador

(1) El usuario es responsable de asegurar que las características del motor principal se ajusten al peso y a las especificaciones del implemento
(*) Bajo pedido
Se declina toda responsabilidad por las informaciones suministradas. Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas.

PL 1000 
PL 1200 
PL 1500
PL 2000

Miniexc.

Excavadores

Minipala

Pala

Retroexc.

Servicios públicos

Demoliciones

Portuario/Subac.

Construcción

Infraestructuras

Obras en túneles

Agríc./Forestal

Reciclaje

Obras viales

Zanjeo

Canteras/minas

Tambor estándar

Anchura mm
Inch

1000
40

1200
48

1500 
60

2000
80

Profondeur mm
inch

0 - 130
0 - 5

0 - 130
0 - 5

0 - 130
0 - 5

0 - 130
0 - 5

Tambores especiales Derecha e izquierda independiente, mecánica –hidráulica*

Desplazamiento lateral hidráulica

Inclinación transversal Automática/Hidráulica*

Inclinación 16° 16° 16° 16°

Peso versión base (1) kg
lbs

1090
2400

1210
2660

1290
2840

1630
3600

Peso versión
con agua integrada (1)

kg
lbs

1250
2750

1370
3000

1555
3430

1895
4170

Caudal aceite requerido l/min
gpm

110 - 190
29 - 50

120 - 190
32 - 50

130 - 200
34 - 53

130 - 200
34 - 53

Presión máxima aceite bar
psi

310
4350

310
4350

300
4350

310
4350

Sistema de agua
antipolvo Kit para techo de minicargadora con electro-bomba o integrado en el desplazamiento lateral con elecro-bomba

PL 1000 PL 1200 PL 1500 PL 2000DATOS TÉCNICOS
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RWE 60
RWE 100

RWE
GAMMA

WHEEL SAWS

brevetto

(1) El instalador tiene la responsabilidad de comprobar que la excavadora sea idónea para el peso y las características del implemento. 
(2) Sin acoplamiento.
(3) Fuerza de las picas para ruedas de 800-900-1000 mm respectivamente a una presión de 380 bar. 

Simex does not accept responsibility or liability for the information provided. Technical modifications may vary without prior notice.

Peso aconsejado excavadora (1) ton
lbs

28 - 45
61000 - 99000

50 - 75
110000 - 165000

Anchura mm
inch

100 - 130 - 200
4 - 5 - 8

130 - 180 - 200
5 - 7 - 8

Profundidad mm
inch

600
24

800 - 900 - 1000 
32 - 35 -39

Potencia máxima aplicable kW 100 200

Fuerza máx. de triturado kN
lbf

23
5170

55,7(3) - 50,2 (3) - 44,8 (3)

12521 - 11285 - 9891

Peso operativo (2) kg
lbs

2550
5600

4750 - 5200 
10450 - 11450

Caudal aceite requerido l/min
gpm

200 - 350
53 - 93

400 - 450
106 - 120

Presión máxima aceite BAR
psi

350
5100

350 
5100

RWE 100RWE 60

Miniexc.

Excavadores

Minipala

Pala

Retroexc.

Servicios públicos

Demoliciones

Portuario/Subac.

Construcción

Infraestructuras

Obras en túneles

Agríc./Forestal

Reciclaje

Obras viales

Zanjeo

Canteras/minas

VENTAJAS
• Ideales para derribos
• �Funcionan bajo el agua
• �Altas prestaciones
• Gran fuerza de corte

Diseñadas para el montaje en un brazo excavador, 
las excavadoras de rueda RWE 60 y RWE 100 
realizan cortes de sección predefinida en 
superficies duras y compactas, como cemento 
o roca.

Ideales para trabajos de derribo y bajo el agua. 
Alto par gracias a los dos motores hidráulicos de gran 
cilindrada con pistones radiales, en toma directa. 

DATOS TÉCNICOS
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Peso aconsejado 
excavadora  (1)

ton
lbs

1,5 - 3,5
3300 - 7700

3 - 6
6600 - 13200

5 - 11
11000 - 24200

9 - 15
20000 - 33000

11 - 18
24200 - 39600

15 - 25 
33000 - 55000

Tambor

Anchura mm 
inch

200 
8

250 
10

350 
14

450 
18

550
22

650
26

Profundidad mm
inch

60 
2,4

70 
2,8

100 
4

120 
5

150 
6

200 
7

Disco de corte

Anchura mm
inch

30 - 50
1 - 2

de 30 a 80
de 1 a 3

de 50 a 100
de 2 a 4

de 50 a 120
de 2 a 5

de 80 a 150
de 3 a 6

de 100  a 200 
de 4 a 8

Profundidad máxima mm
inch

150
6

200
8

250
10

300
12

350
14

450
18

Caudal aceite requerido BAR
psi

250 
3625

350
5100

350
5100

350
5100

350
5100

400
5800

Portata olio richiesta l/m 
gpm

25 - 50 
7 - 14

40 - 80
11 - 22

60 - 115
16 - 30

80 - 140
21 - 37

110 - 190
29 - 50

150 - 250
40 - 66

ROZADORAS ROTATIVAS 
UNIVERSALES

(1) El instalador tiene la responsabilidad de comprobar que el excavador sea idóneo para el peso y las características del implemento.

Se declina toda responsabilidad por las informaciones suministradas. Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas.

TFU 200 TFU 350 TFU 550TFU 250 TFU 450

TFU 200
TFU 250
TFU 350
TFU 450
TFU 550
TFU 650

• Polivalente: para escarificar, perfilar,
realizar cortes y pequeñas zanjas.

• Silencioso y compacto
• Baja vibración
• El material excavado puede reutilizarse

in situ.

TFU

Simex Srl - Soc. Uninom. - Via Isaac Newton, 31-33 - 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) - ITALY 
VAT/P.IVA 00692551203 - F.C./C.F. 04034530370 -   +39 0516810609 -  +39 0516810628

TFU 650

Las rozadoras rotativas universales para excavadoras 
TFU pueden estar equipadas con tambor de corte o 
disco de corte.
Puede trabajar en superficies horizontales, verticales 
o inclinadas.

Con el tambor montado son ideales para escarificar 
hormigón, asfalto, materiales compactos y duros en 
general, y para realizar trabajos de perfilado.

Gracias al montaje del disco de corte, se pueden realizar 
fácilmente cortes y pequeñas zanjas en superficies 
duras y compactas.

Miniexc.

Excavadores

Minipala

Pala

Retroexc.

Servicios públicos

Demoliciones

Portuario/Subac.

Construcción

Infraestructuras

Obras en túneles

Agríc./Forestal

Reciclaje

Obras viales

Zanjeo

Canteras/minas

VENTAJAS

DATOS TÉCNICOS
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CBA
PLACAS ASFALTO

PAVIMENTO DE ASFALTO RECUPERADO 
(RAP) CON GRANULOMETRÍA CERTIFICABLE
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CUCHARAS GRANULADORAS 
DE ASFALTO

1) La carga operativa dela excavadora, sumada al peso de su cuchara estándar, debe ser igual o mayor que el peso de la cuchara trituradora a plena carga.
(2) El instalador tiene la responsabilidad de comprobar que el excavador sea idóneo para el peso y las características del implemento.
(3) Sin eacoplamiento de fijación. 
(4) Disponible diferentes tamaños de material de desecho bajo pedido.

Se declina toda responsabilidad por las informaciones suministradas. Se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas.

CBA 30 CBA 40DATOS TÉCNICOS

CBA 30
CBA 40

VENTAJAS

Peso aconsejado excavadora (1) (2)
ton
lbs

18 - 28 
40000 - 62000

25 - 40
55000 - 88000

Anchura total mm
inch

1700
67

1960
77

Anchura del rotor mm
inch

915
36

1050
41

Tamaño del material de desecho con 
parrilla estándar (4)

mm
inch

0-20
0-0,8

0-20
0-0,8

Capacidad cuchara (SAE) m3

yd3
0,8
1,05

1,0
1,30

Peso cuchara vacía (3)
kg
lbs

2170
4775

2900
6400

Caudal aceite requerido l/min
gpm

150 - 250
40 - 66

200 - 350
53 - 93

Presión máxima aceite BAR
psi

350
5100

350
5100

NOVA RADA GALICIA S.L.U. 
Vía la Cierva nº 10 - 15890 Santiago de Compostela  881 95 92 71  info@radagalicia.com

CBA
Las cucharas granuladoras de asfalto CBA están diseñadas 
específicamente para la reducción volumétrica de las 
placas de asfalto u otros áridos directamente en la obra. El 
tambor cilíndrico compuesto por dientes intercambiables 
se acciona mediante motores de pistones radiales de alta 
cilindrada de accionamiento directo.

La rejilla trasera determina el tamaño del deshecho y está 
disponible para diferentes configuraciones. El resultado 
es un pavimento de asfalto recuperado (RAP) con una 
granulometría certificable y medible.

El sistema automático invierte la rotación del tambor en 
caso de bloqueo, garantizando una alta productividad y 
evitando los tiempos muertos.

Vista frontal

La rejilla trasera

• �Recuperación y reutilización del asfalto
directamente en la obra

• �El sistema automático invierte la
rotación en caso de bloqueo

• �La rejilla trasera configurable
determina el tamaño del deshecho.
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